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Oljeutvinning ur 
skiffer ger fina 
biprodukter. 


Sverige kan göra sig fullständigt obe- 
roende av brännoljeimport och detta till 
på köpet med en nationalekonomisk vinst 
av betydande mått, framhåller en icke 
namngiven författare i Stockholms-Tid- 
ningen. Vi återge härnedan en del av 
hans synpunkter. Givetvis kunna vi inte 
gå i god för att siffrorna äro helt rik- 
tiga, men hans resonemang äro ändå av 
ett visst intresse. Råmaterialet till 
brännoljorna skulle tas ur våra väldiga 
skifferförekomster. 

Det har talats mycket om oljeutvin- 
ning ur våra skiffrar, och det har änt- 
ligen verkligen gjorts något på sista 
tiden för att dra nytta av dessa natur- 
tillgångar. Litet var vet väl vid detta 
laget, att vi kunna ur skiffer framställa 
brännoljor och bensin. Ganska dyra 
saker, visserligen, men just nu i alla 
fall begärliga. 

Däremot har blott ett ringa fåtal 
teknici vetat om att dessa arbeten på 
nyttiggörandet av skiffern lett till resul- 
tat, som kanske komma att sätta större 
spår i vår ekonomiska historia än upp- 
arbetandet av malmfälten i Norrland. 
Det paradoxala synes nämligen vara att 
oljeutvinningen ur skiffern kan bli i eko- 
nomiskt avseende en bisak, medan till- 
varatagandet av ”avfallet” blir huvud- 
sak. 


Stor produktion är möjlig. 


— Därmed förhåller sig på följande 
sätt: Låt oss tänka oss en anläggning 
för bearbetning av 0,5 milj. ton skiffer 
pr år. Kostnaden kan anslås till 11 
miljoner kr. Brytningen av råmaterialet 
å 1.50 kr. pr ton går till 750.000 kr. 
Genom den sedan förra världskriget ut- 
vecklade dotteringsmetoden kan skiffern 
anrikas till någonting, som vi för kort- 
hetens skull kalla ”briketter”.  Kost- 
naden härför anslås till 2 kr. pr ton, 
totalt 1 milj. kr. Briketterna ha ett 
värmevärde av 5.500 kgcal pr enhet, 
d. v. s. likvärdiga med brunkol. Av den 
angivna == skifferkvantiteten <+<erhålles 
15.000 ton sådana briketter. Vid insätt- 


ning av förslagsvis 750.000 kr. för ränta 
och amortering av anläggningen erhål- 
les en kostnad för dessa briketter av 
cirka kr. 16.70 pr ton. — Billigt bränsle 
just nu. 

Om man destillerar dessa briketter på 
olja, får man ut 20.000 ton olja. Destilla- 
tionen anses kosta 750.000 kr. Total- 
kostnaden för oljan blir då 3,25 milj. 
kr., d. v. s. pr ton 163 kr. En mycket 
dyr olja. 

Men. I den aska, som slutligen er- 
hålles vid förbränningen av briketterna, 
finnas åtskilliga värdefulla saker. Rest- 
mängden har beräknats till 60.000 ton, 
och där finnes — enligt undersökningar, 
som gjordes 1913—14 — bl. a. följande 
”biprodukter”: 


milj. kr. 
0,5 mg Radium pr ton å 100 kr.-mg 3,0 
1 kg. Uran pr ton å 200 kr.-kg. .... 1,2 
2 kg. Vanadin pr ton å 5 kr.-kg. .. 0,6 
1 ENHET NBEADg IT LSS IST 0,5 


Summa 5,3 


Askans bearbetning anses dra en kost- 
nad av cirka 2,8 milj. kr., varvid askan 
skulle ge en vinst av 2,5 milj. kr. 

De efter destillationen återstående 
”skifferkoksen” ha ett visst bränslevär- 
de och kunna användas vid fabrika- 
tionen. Det är nog ej för djärvt att 
sätta detta värde till 7 kr. pr ton. Un- 
der sådana förhållanden kommer askan 
att ge cirka 3,25 milj. kr., d. v. s. lika 
mycket som oljan kostar i tillverkning. 

Man får med andra ord oljan gratis. 

Den betalas av biprodukterna! 


Nya svenska patent. 


(Överstående från föreg. vecka.) 


N:r 101137. Fjädrande patronutdra- 
gare. Ceskoslovenskå Zbrojovka A. S., 
Bränn. Fr. 15/7 39. (D: N:r 38907/39.) 
Prioritet beg. fr. 21/7 38. 


N':r 101138. Frammatningskedja för 
patroner, särskilt till luftvärnskanoner. 
A. von Fliedner, Geneve och O. Häfliger, 
Lucern Schweiz. Fr, 22/11 38. (D. N:r 
6230/38.) Prioritet beg. fr. 24/11 37. 


N:r 101139. Med bimetallorgan arbe- 
tande tidinrättning för tidbrandrör till 
projektiler och bomber. A.-B. Bofors, 
SSE Fr. 13/12 38. (D. N:r 6685/ 


N:r 101140. Genom magnetostriktion 
verkande vibrator. C. L. Florisson och 
L.Dubrulle samt Société de Condensation 
et d'Applications Mécaniques, Paris. Fr. 
23/3 39. (D. N:r 1684/39.) Prioritet 


beg. fr. 23/8 38. 

N:r 101193. Anordning vid skidor. S. 
A. Danielson, Motala, Fr. 17/1 38. 
N:r 234/38.) 


(D. 


N:r 101194. Anordning vid en plåtbe- 
klädd skida. S.: A. Danielson, Motala. 
Fr. 20/4 40. (D. N:r 1531/40.) 

N:r 101195. Anordning för räkning 
av föremål. M. Hansen, Oslo. Fr. 17/9 
38. (D. N:r 4988/88.) Prioritet beg. 
fr. 20/9:87. 

N:r 101196. Anordning vid vertikala 
eller lutande transportrännor för stycke- 
gods. E.G. A. Widén, Ängby. Fr. 20/1 
38. (D. N:r 305/88.) 

N:r 101197. Centrifugtrumma med 
fasta utmatningsorgan. Ramesohl & 
Schmidt A: G.,,Oelde i W. Fr. 22/6 36. 
(D. N:r 2722/86.) Prioritet beg. fr. 22/7 
35: 


N:r 101198. Mesktys för spännande 
avec stängseltråd. P. Å. Garmer, Örtof- 
ta. Fr. 9/9 38... (D. N:r 4825/88.) 


Arbetarskyddet. 


Chefen för arbetsrådet, John Nordin, 
har kompletterat sina föregående arbe- 
ten på arbetarskyddets område med yt- 
terligare en bok, ”Förebyggande av 
olycksfall inom jordbruket”. Den nu 
föreliggande boken omfattar 400 sidor. 
I dess fyra första huvudavsnitt behand- 
las i tur och ordning jordbrukets ut- 
veckling i vårt land, arbetarskyddslag- 
stiftningen och dess tillsyn, åtgärder till 
förebyggande av olycksfall med redo- 
görelser för inträffade sådana och deras 
följder, första hjälp vid olycksfall och 
vissa särskilt inom jordbruket förekom- 
mande skador och sjukdomar samt 
skyddsåtgärder för undvikande av olika 
slags förgiftningsrisker. I ett femte av- 
snitt lämnas statistiska uppgifter om 
inom jordbruket inträffade olycksfall. 


OMSLAGSBILDEN 


Den märkliga anläggningen skall ge 
svar på frågan: ”Hur kvickt kan mni 
bromsa er bil?” Apparaten kallas för 
Reactometer och har givetvis sett dagens 
ljus i Amerika. När stoppsignalen på 
panelen tändes, gäller det at' snabbt 
trampa på pedalen. Miniatyrbilen på 
bordet är s mkroniserad och markerur 
bromssträckan. 
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JOHN ERICSSON 


Sr hans VARMLUFTSMASKINER 


ÖR dubbelverkande ångmaski- 
nen från 1700-talets slut var den 
första värmemotor, som med fram- 
gång i större utsträckning använ- 
des att driva tyngre maskinella an- 
ordningar, särskilt inom textilin- 
dustrin. Med maskindriftens hjälp 
utvecklade sig under början av 
1800-talet flera storindustrier, med- 
förande svår konkurrens för vissa 
hantverksgrenar. En ny uppfatt- 
ning av kraftproblemet uppstod, då 
man insåg betydelsen av att skilja 
mellan kraft- och arbetsmaskiner. 
Muskelkraften måste ersättas med 
maskinkraft även vid arbetsställen 
med få arbetare, och dessa skulle 
därigenom i större utsträckning 
kunna ägna sig åt den rent produk- 
tiva delen av arbetet. 


Men de ångmaskiner, som då 
byggdes, voro för ett mindre före- 
tag alltför dyra i anskaffning och 
fordrade kunnig personal för sköt- 
seln. Många avstodo från att an- 
vända ångkraft på grund av de via 
denna tid vanliga och förödande 
pannexplosionerna, vilkas verknin- 
gar man försökte minska genom 
att placera ”ångkitteln” i ett sär- 
skilt murat, slutet rum, som ytter- 


ligare fördyrade «anläggningen. 
Därtill kom att ångmaskinernas 
verkningsgrad ännu ej översteg 3 
procent. 


En lättskött och effektiv mindre 
motor, lämpad efter förhållandena 
vid de otaliga arbetsställena med 
små kraftbehov, var alltså högst 


John Ericsson år 1822, då ”eldma- 
skinen” först konstruerades. 


önskvärd, och flera konstruktörer 
ägnade sig också tidigt åt detta pro- 
blem. Engelsmannen George Cay- 
ley föreslog år 1807 en varmlufts- 
maskin, och den skotske prästen 
Robert Stirling konstruerade år 
13816 en sluten sådan, som han för- 
bättrade år 1827, men den blev 
dock obeaktad av samtiden trots 
sina stora förtjänster. 


Oberoende av dessa i Sverige fö- 
ga kända försök hade John Erics- 
son redan vid 20 års ålder en idé 
till problemets lösning. Hans me- 
ning var att själva eldslågan skulle 
verka direkt i ångmaskinens cylin- 
der, varvid luften, som ju redan är 
i gastillstånd, skulle vara arbetsme- 
dium i stället för vattenångan, sam- 
tidigt som en dyrbar, svårskött och 
framför allt farlig ångpanna kunde 
uteslutas, och det bränsle sparas, 
som annars åtgick för ångans fram- 
ställning. 

År 1823, då John Ericsson arbe- 
tade som lantmätare i Norrland, 
konstruerade han en sådan maskin, 
som eldades med träkol och lär ha 
haft betydligt större verkningsgrad 
än samtida ångmaskiner. Idén in- 
nebar i viss mån ett uppslag till en 


Varmluftsmaskin om 0,3 hkr enligt John 
Ericssons konstruktion (1850-talet). Till- 
hör Tekniska Museets samlingar. 

Pr OEM: 


gasmotor, och kanske har den unge 
uppfinnaren haft detta i tankarna, 
såsom vi senare skola se. Intresset 
för ”eldmaskinen” hade nu gripit 
honom så, att han tog avsked från 
sin befattning och reste till Eng- 
land, som då var det förlovade lan- 
det för alla uppfinnare och kons- 
truktörer. Han kom dit i det när- 
maste obemedlad men hoppades på 
ekonomiskt stöd genom att förevisa 
sin maskin. Men denna ville icke 
fungera som förut. De engelska 
stenkolen medförde för stark hetta, 
som brände ihop vissa delar i 
konstruktionen. Den unge, okän- 
de främlingens idé väckte föga in- 
tresse. 

Genom flera andra, geniala upp- 
finningar under de närmaste åren 
blev John Ericsson en erkänd för- 
måga bland Englands tekniker 
samt kunde skaffa medel till fort- 
satta experiment, och år 1833 visa- 
de han offentligen en ”caloric en- 
gine” om 5 hk, som väckte stort in- 
tresse. Men för praktiskt bruk var 
också denna maskin olämplig ge- 
nom den i längden förstörande in- 
verkan av den starka hettan. 

I en samtidig skrift, ”The caloric 
engine”, uttalade John Ericsson si- 
na åsikter om fordringarna på en 
god värmemotor och fastslog i hu- 
vudsak de principer, som ännu i 
dag gälla för motortekniken, och 
detta långt innan man kände till 
det matematiska sambandet mellan 
värme och arbete. Man kan där- 
för ha goda skäl att giva John 
Ericsson äran av att ha konstruerat 
den första värmemotorn, grundad 
på teoretiska beräkningar. 

Efter flera års arbete med andra 
uppgifter konstruerade han år 1838 
en väsentligt förbättrad varmlufts- 
maskin, och Englands mest fram- 
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stående tekniker och fysiker måste 
visserligen nu erkänna sitt intresse 
för densamma, men de voro samti- 
digt envist övertygade om, att den 
var oriktig i princip och därför 
oduglig i praktiken. Bland andra 
hade den berömde fysikern Michael 
Faraday i flera timmar studerat 


maskinen, då den var i gång. Un- 


der ett föredrag i The Royal Insti- 
tution, där han offentligen ämnat 
försvara John Ericssons enligt hans 
åsikt geniala konstruktion, förkla- 
rade han emellertid, att han inte 
kunde förstå, hur maskinen över 
huvud taget kunde arbeta. Denna 
ringa förståelse berodde på de vid 
denna tid härskande, mycket brist- 
fälliga åsikterna om värmets egen- 
skaper. Teorin om energins cirkel- 


Varmluftsmaskin tillverkad av Forsbac- 
ka Jernverks A.-B., möjligen av Caval- 
lins konstruktion. 


process, som år 1824 framställdes 
av Sadi Carnot, var ännu obeaktad 
av de flesta vetenskapsmän, och så 
sent som år 1842 blev J. R. Mayer 
inspärrad på dårhus för sina, enligt 
samtida uppfattning, fantastiska 
spekulationer över sambandet mel- 
lan värme och arbete. 

John Ericsson hade kanske råkat 
ut för samma öde, om han icke va- 
rit en känd och anlitad praktisk 
konstruktör. Han kände sig dock 
som i fängelse i det konservativa 
England, där regeringen envist 
motsatte sig hans förslag att införa 
propellern i landets flotta. Han 
flyttade därför till Förenta Stater- 
na. I detta frihetens land mottogs 
han med större förståelse, och där 
utförde han under återstoden av 
sitt liv de flesta av de uppfinningar, 
som gjort honom världsberömd. 

Vid sidan av dessa andra uppgif- 
ter fortsatte han att förbättra varm- 
luftsmaskinen, och intill år 1851 
hade han byggt tio olika försöks- 
maskiner av allt större dimensio- 
ner. Äret därpå byggdes ett fartyg 
om 2.000'ton, vars skovelhjul dre- 


:amerikanarna, 


vos med en caloric-engine, beräk- 
nad att utveckla 600 hk i fyra cy- 
lindrar med 168 tums diameter 
(mer än 4.meter!). Fartyget ”Erics- 
son” mottogs med entusiasm av 
och nu borde väl 
den nya maskinen komma till an- 
vändning i praktiken. . Bränsleåt- 
gången var endast omkring hälften 
av ångmaskinens, och den fordrade 
ju intet färskvatten. Men flera 
olägenheter visade sig tyvärr. Bland 
annat kunde man icke manövrera 
fartyget lika snabbt som ett ång- 
drivet, ty varmluftsmaskinen hade 
för liten accelerationsförmåga, och 
dess verkliga effekt var endast om- 
kring 300 hk. Dessutom var maski- 
nen en halv gång till så skrymman- 
de som en ångmaskin av samma ef- 
fekt, vilket minskade det nyttiga ut- 
rymmet i fartyget. John Ericssons 
förlagsmän drogo sig tillbaka defi- 
nitivt, sedan fartyget ”Ericsson” 
genom en felaktig manöver i en 
svår storm kantrat och sjunkit. Det 
bärgades visserligen, men John 
Ericsson blev genom förlusten näs- 
tan ruinerad. 

Han förlorade dock icke tron på 
sin idé, men insåg att de stora ma- 
skinerna voro olämpliga och beslöt 
att i stället för dessa konstruera en 
liten, billig och lättskött maskin, 
”Caloric Engine for domestic pur- 
pose”, en sådan som lämpade sig 
för små företag och enskilda. Den- 
na förenklade varmluftsmaskin av 
år 1855 fick hastigt en för tidens 
förhållanden stor spridning i USA. 


Stående varmluftsmaskin av Ericsson- 

Ridders konstruktion, direkt hopkopplad 

med vattenkolvpump. Var i bruk till år 
1914 i Stockholm. 


Ericssons varmluftsmaskin drivande en snällpress. 


Redan år 1857 voro sju stora verk- 
städer helt upptagna av tillverknin- 
gen, som huvudsakligen omfattade 
maskiner med en cylinderdiameter 
av 6 eller 83 tum, och enbart under 
två år såldes mer än ett tusen såda- 
na maskiner. 

Utrymmet medger icke att här 
lämna en detaljerad framställning 
över maskinens konstruktion och 
verkningssätt, men en kort beskriv- 
ning torde dock vara nödvändig i 
detta sammanhang. 

I ena ändan av en gjutjärns-cy- 
linder är eldstaden med ”hetta- 
ren”; i mitten rör sig ”matarkol- 
ven”, försedd med en cylinder av 
plåt, som vid kolvens inre vänd- 
punkt omsluter hettaren och då 
uppvärmes. Genom inåt öppnande 
ventiler på ”arbetskolven” i cylin- 
derns andra ände införes vid varje 
slag luft, som efter upphettning un- 
der kompression uträttar arbetet 
och sedan bortgår genom en ovan- 
för hettaren placerad ventil, styrd 
av en kam på vevaxeln. På matar- 
kolven finnes en ringventil, som 


öppnas då kolven går utåt. Arbets-: 


kolven har ungefär hälften så stort 
slag som matarkolven och börjar 
vid ingåendet röra sig något senare 
än denna, men båda följas åt vid 


utgåendet. Denna rörelsekombi- 
nation åstadkommes genom en 
sinnrik hävstångsmekanism. Ma- 
skinen tillhör den ”öppna” typen 
och, då kraften verkar endast i ena 
riktningen och under en kort del 


Å mr 


Varmluftsmaskinen 


— en gång världens 
bästa motor, före- 
kommer än it dag 

(=S 


som drivmotor 
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av slaget, måste ett relativt stort 
svänghjul begagnas. Detta kan 
dock undvikas, om två maskiner få 
arbeta på samma axel med en half 
fas förskjutning, ”dubbla” maski- 
ner. För att erhålla jämnare gång, 
särskilt vid intermittent belastning, 
kombinerades utloppsventilen ofta 


Ur Kalendern Svea, 1861. 


på de större maskinerna med en 
centrifugalregulator. 


Ryktena om varmluftsmaskinens 
framgång spredo sig också till Sve- 
rige. Här hade John Ericsson re- 
dan år 1852 fått patent för åtta års 
tid på ”en s. k. ”Caloric machin” 
eller machineri, som medelst upp- 
hettad luft eller gaser åstadkom- 
mer kraft för mekaniska och andra 
inrättningars drifvande”. Den nya, 
förenklade typen patenterades den 
19 februari 1859 för en tid av fem- 
ton år. John Ericsson ville härmed 
visa sin tacksamhet mot sitt gamla 
fosterland genom att mot utländsk 
konkurrens skydda den inhemska 
tillverkningen. Importerade ma- 
skiner belades nämligen med dub- 
bel patentavgift. 


Den initiativrike ingeniören Wil- 
helm Wenström vid Finspongs 
Styckebruk hade under en affärs- 
resa till Förenta Staterna i oktober 
13858 på en utställning i New York 
sett ”det första och för hela mänsk- 
ligheten viktigaste . . . Ericssons 
Caloric maskin”, som livligt intres- 
serade honom genom ”1) den full- 
komliga frånvaron af all fara för 
explosion lemnad utan tillsyn, 
hvarför dess skötsel kan lemnas åt 
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ett barn samt 2) dess oberoende af 
vatten, hvarigenom den kan ställas 
upp hvar som helst, i 7:de våningen 
t. ex., på ett grufberg, ett sädesfält 
ÖRSINV NS 


John Ericsson, som vid ett tidi- 
gare sammanträffande fäst sig vid 
Wenströms originella personlighet, 
gav honom uppdraget att vara hans 
ombud vid maskinens införande i 
Sverige. Wenström var en mång- 
frestare, som icke alltid lyckades 
realisera sina framsynta uppslag, 
men som bör ihågkommas för det 
inflytande han utövade på sin sam- 
tids tekniker. Hela hans rikhaltiga 
kvarlåtenskap av skisser, ritningar 
och beräkningar till utförda arbe- 
ten och originella utkast och funde- 
ringar inom de flesta av teknikens 
områden finnes bevarad i Tekniska 
Museets arkiv. 

Wenström skapade snart intres- 
se för varmluftsmaskinen, och fle- 
ra järnbruk och mekaniska verk- 
städer försäkrade sig om tillverk- 
ningsrätten. 

Enligt kontrakt med patentäga- 
ren skulle tillverkaren årligen till 
ombudet insända fullständiga upp- 
gifter om föregående års tillverk- 
ning, omfattande maskinernas stor- 
lek, tillverkningsnummer, beställa- 
re och leveransdagar m. m. 

Den första maskinen levererades 
i juni 1859 från Finspong till bok- 
tryckaren A. Hellsten i Stockholm, 
där den användes att driva en 
tryckprfess. Maskinen var enkel- 
cylindrig med 12 tums cylinderdia- 
meter och 0,3 hk effekt. 

I kalendern ”Svea” för år 1861 
ingår en tidstypisk skildring av den 
underbara nykomlingen just på ett 
tryckeri. ”Der andas en liten ma- 
skin emot dig, hans regelmässiga 
slag skickar dig till möte en fläkt, 
så ren och god som en flickas ande- 
drägt. Det är Erikssonska. varm- 
luftsmaskinen, som är i full fart 
med att draga en mekanisk snäll- 
press, på hvilken en gosse nätt opp 
hinner att lägga ut ark efter ark, 
hvita som snö, och en annan att lika 
fort plocka undan dem, der de kom- 
ma fram, prydda med bokstäfver 
och tankar”... ”Intet väsende eller 
fräsande, intet osande af olja eller 
sot; allt går så jemnt och stilla som 
vore det tvänne, aldrig tröttnande, 
men osynliga armar, som svängde 
det raska hjulet” . .. ”Det synes, 
som skulle för det mindre tunga 
maskinarbetet ingen annan upp- 
täckt drifkraft kunna jemföras 
med denna i lätthet att placeras 
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hvar som helst och att användas till 
hvad som helst.” 
Förhoppningarna voro alltså sto- 
ra och stimulerade till allt flera be- 
ställningar. Vid Brefvens Bruk, 
Bruzaholm, Hellefors och Åker tog 
tillverkningen fart, medan vid de 
flesta andra platser endast ett fåtal 
maskiner synas ha blivit byggda, 
förmodligen beroende på bristande 
förmåga. Inpassningen av vissa 
rörliga delar fordrade nämligen en 
precision, som man icke kunde 


åstadkomma utan tidsödande efter- 


Miniatyr-varmluftsmaskin, höjd 44 cm, 
eldas med spritlampa. . Denna maskin 
kördes förra vintern i Tekniska Museets 
maskinhall, varvid besökarna uppmana- 
des att söka beskriva dess wverknings- 
sätt. Resultatet av denna lilla pristävlan 
gav vid handen att varmliäftsmaskinerna 
numera äro så gott som bortglömda, då 
endast två av ett sextiotal lyckades gi- 
va en tillfredsställande beskrivning. 


Justeringar. Allt gjordes för att nå 
ett gott resultat, bl. a. premierades 
skickliga arbetare. Särskilt vid 
Brefven och Hellefors lade man ned 
stor möda på förbättringar i kon- 
struktionen. 

Mest tillverkades maskiner av de 
mindre storlekarna med 12 eller 18 
tums cylinderdiameter och om 0,3 
eller 1,0 hk. De mindre maskiner- 
na gingo hastigare, 60 till 80 slag 
pr minut, medan de större arbetade 
bäst vid lägre varvantal, t. ex. en 24 


tums maskin vid omkring 40 slag. 
Visserligen funnos ritningar till 
två-cylindriga maskiner med ända 
till 36 tums diameter och en effekt 
av 10 hk, men de tillverkades ald- 
rig, och vem ville väl lägga sig till 
med ett sådant vidunder på 10,5 
ton och som upptog 8 m? golvyta! 

Varmluftsmaskinerna hade ock- 
så en hel del brister, vilket icke 
kunde förnekas. Bland annat kos- 
tade de omkring 50 procent mera 
pr hk än ångmaskiner och fordrade 
noggrann tillsyn av de för hettan 
utsatta delarna. - Särskilt de små 
maskinerna, som gingo hastigare 
åstadkommo ett för den tidens 
öron nervretande buller genom de 
smällar, som uppstodo av ventiler- 
nas häftiga rörelser. 

Ur de föreskrifter för skötseln av 
maskinerna, som meddelades av 
patentförvaltaren, är följande be- 
tecknande: ”Renraka askrummet 
åtminstone en gång i timmen. Reg- 
lera förbränningen med spjället. 
Lagom varm är maskinen, då spott 
icke rullar utan fäster på runda 
Cylinderbandet och der bortfräser, 
samt då handen tryggt kan läggas 
på Cylindern framom Svänghjuls- 
axeln.” Om maskinerna sköttes 
mönstergillt, kunde de göra tjänst 
i många år utan större reparations- 
kostnader. Det finns exemplar, som 
gått nästan oavbrutet i mansåldrar, 
såsom ett från Åker, vilket i 60 år 
pumpat vatten i Strömstads varm- 
badhus. 


I Tekniska Museets samlingar 
finnes en 12 tums en-cylindrig ma- 
skin, alltså av den i Sverige vanli- 
gaste storleken, i detalj utförd en- 
ligt här återgivna ritning. Den sak- 
nar tillverkarens namnskylt och 
ordningsnummer men är förmodli- 
gen tillverkad omkring år 1860 vid 
Brefvens Bruk. Utom vad som 
framgår av illustrationerna kan 
nämnas, att svänghjul och rörelse- 
mekanism äro rödmålade, medan 
eldstadskåpan och cylindern äro 
omålade med hänsyn till hettan i 
dessa delar. Maskinen saknar dess- 
utom regulator. Vidare veta vi att 
den år 1879 drev en lerblandare vid 
Hemlingeby Tegelbruk nära Gävle, 
och att den omkring år 1910 inköp- 
tes som skrot till A.-B. Gloriaver- 
ken i Gävle. 

Avsättningen av varmluftsmaski- 
ner gick sämre än man hoppats. 
Intill år 1863 hade endast 67 styc- 
ken av alla storlekar tillverkats, 
därav 25 en-cylindriga och 35 med 
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FKNISKT — mer eller mindre 


— Fröken ursäktar väl om jag fuktar 
ett frimärke — — —? 


K 
Ett nödrop i kylan 


Kylan tycks vara ganska besvärande 
även i Uppsala av följande spontana in- 
sändare i Upsala Nya Tidning att dö- 
ma: 


r 


Herr Redaktör! 


Vi har så bannat kallt i våran legen- 
het vi kan ju inte elda spisen hela dan 
och kakelögnen e sundrig, värden vill 
int2 lagan han seger ta åkarbrasor era 
jeklar men inte kan välan grabben som 
e 2 år jöra de, förresten jelper de inte 
föttena å en bit öppåt. Nu undrar jag 
om herr Redaktören kanske kunde jälpa 
oss genom tidningen å höra me elektris- 
sitetens ingenjörer och väcktare i stan 
om de inte gick an å elda me elektriskt. 
Jag tänker det kan inte va nattjournal- 
ekonomiskt å låta hela dalelven rinna 
ut i havet hela nättena te nästan ingen 
nytta, då det ä släckt överallt å verk- 
stedena står. Ja har en moster öppe i 
Norrland som har natttaxa med en 
elektrisk kamin som är så varm och 
skön hela nättena kostar nestan ingen- 
ting, kunde vi ej ha lika dant här vad 
nu en sådan kamin kan kosta, det kan 
velan inte va så mycket, kan dom inte 
tala om det från elektrissitetsverket, 
snella redaktön jälp oss vi begär inget 
annat än öpplysning å de e välan gra- 
tist, vi ha is i handkannan varenda mår- 


MSS ron å grabben e snorig jemt å nu i dessa 
— Vilken vagn är vår? älskling. Jag måste ha mitt läppstift! influensatider. 


— Det är sista veckan Kalle jobbar på bygget. Han har fått engagement till 
en varité — — — 
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EJ RÄKNESTICKAN 


Forts fr. föreg. nummer 


Om man utan tillgång till papper och penna vill addera 
två längdmått med varandra, kan man utefter en rak linje 
avsätta först det ena måttet och därefter omedelbart det 
andra, varefter hela den därvid erhållna längden uppmätes. 
Vid addering på detta sätt av flera än två mått, avsättas 
dessa i tur och ordning efter varandra. Summan erhålles 
genom uppmätning av den därvid totalt erhållna längden. 
Vi vilja t. ex. addera 4,2 cm med 10,8 cm, vilka då avsättas 
enligt fig. 1. Resultatet uppmätes till 15 cm, som då utgör 
den sökta summan. ; 

På samma sätt kan summan av talen 4,2 och 10,8 beräknas. 
Vi låta dem blott vid additionen representera lika många cm, 


alltså vi tänka oss dem såsom längdmått under själva av- 
läsningen. 

Ännu enklare blir denna avläsning och framställning av en 
summa, om man har två skilda måttstockar eller måttskalor, 
som sinsemellan ha identiskt samma gradering, och som kunna 
förskjutas i förhållande till varandra. Vi kalla de båda 
skalorna för A, resp. B enligt fig. 2. Skalan A får hela 
tiden ligga fast, medan skalan B efter behag kan förskjutas 
åt det ena eller andra hållet. En addition av t. ex. 6,7 + 4,8 
går i detta fall till så, att skalan B förskjutes utefter skalan 
A tills dess begynnelsestreck kommer mitt för 6,7 på skalan A. 
Resultatet 11,5 avläses sedan på skalan A mitt för den andra 
termen 4,8 på skalan B.: Önska vi till denna summa addera 


ytterligare ett tal, t. ex. 2,5, förskjutes skalan B ännu en 
gång åt höger, så att dess begynnelsestreck kommer mitt 
för 11,5 på skalan A, varefter man kan avläsa den nya sum- 
man 14 på skalan A mitt emot värdet 2,5 på skalan B. På 
så sätt kan man addera tal till tal i tur och ordning. I vilken 
ordningsföljd de olika talen tagas, är naturligtvis helt lik- 
giltigt. 

En subtraktion kan lätt erhållas på samma sätt. De olika 
manövrerna skola då endast utföras i motsatt ordning mot 
vid addition. Antag, att vi skola bestämma skillnaden mellan 
talen 10,5 och 3,2. Talet 10,5 uppsökes först på skalan A. 
Mitt emot detta värde inställes talet 3,2 på skalan B, var- 
efter resultatet 7,3 kan avläsas på skalan A, mitt emot be- 
gynnelsestrecket på skalan B enligt fig. 3. 
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Addition och subtraktion 
med tillhjälp av skalor. 


Vi ha alltså härvid tänkt oss talen under själva avläs- 
ningen representerade av motsvarande längdmått. Vilken en- 
het, som därvid skall väljas för talen, blir helt beroende av 
talens storleksordning och skalornas längd. Det gäller att 
välja enheter så, att resultatet ej kommer utanför skal- 
graderingen. Antagas t. ex. skalorna vara vardera 25 cm 
långa och vi skola addera talen 4 och 5, väljes enheten 1 cm. 
På skalorna addera vi alltså i detta fall 4 em + 5 cm = 9 cm, 
och den sökta summan blir 9. Skola vi i stället addera 
40 —+ 50, måste enheten 1 mm väljas, vid additionen 400 + 
200 välja vi enheten 0,1 mm o. s. v. Resultatets noggrannhet 
blir vi denna additionsmetod beroende dels av den noggrann- 
het, varmed skalorna äro uppritade, dels av den noggrann- 
het, varmed avläsningen sker. 


Logaritmerna-på skalor. 


Vi ha tidigare sett, huru man med tillhjälp av logaritmer 
kan omvandla en produkt till en summa och en kvot till en 
skillnad. Ha vi alltså två mot varandra förskjutbara skalor, 
som båda på samma sätt äro graderade i logaritmer, kan där- 
vid adderingen av de olika logaritmerna utföras precis på 
samma sätt som vid addering av olika längdmått. Eftersom 
det största besväret onekligen ligger i adderingen av logarit- 
mernas mantissor, medan karakteristikorna på grund av sin 
enkla form (alltid hela tal) lätt kunna adderas genom huvud- 
räkning, bry vi oss endast om att avsätta mantissorna ut- 
efter de båda skalorna. Adderingen av logaritmer blir på 
detta sätt uppdelad i två delar, nämligen dels en addering av 
de olika mantissorna medelst våra skalor, dels en addering av 
de olika karakteristikorna genom huvudräkning. Denna upp- 
delning av additionen erbjuder för övrigt mycket stora för- 
delar. Vi ha tidigare sett, att mantissorna endast kunna 
variera mellan 0 och 1 och att de äro lika för alla tal, som 
ha samma sifferkombinationer. Härigenom behöva vi endast 
gradera våra skalor mellan 0 och 1, i stället för att eljest 
ha varit tvungna att utsträcka dem mycket långt för att 
kunna addera stora logaritmer, motsvarande stora tal. Den 
erhållna skalan från 0 till 1 blir på detta sätt användbar för 
alla tal, huru stora eller små de än äro. 

Vi skola illustrera detta genom ett exempel. I den ställ- 
ning, som de båda skalorna ha i fig. 4 demonstreras adderingen 
av mantissorna 0,3010 och 0,4771 till mantissan 0,7781. An- 
taga vi för enkelhetens skull att karakteristikorna till dessa 
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mantissor vardera äro noll, representera dessa mantissor hela 

— logaritmerna. Logaritmen 0,3010 motsvarar talet 2 och den 

andra logaritmen motsvarar talet 3. Adderingen av dessa 
logaritmer ger oss alltså produkten av 2 : 3 = 6. 

Se vi helt allmänt på denna inställning av de båda skalorna 
enligt fig. 4, inses, att den kan representerå en oerhörd mängd 
olika produkter, som dock alla ha det gemensamt, att den 
första faktorn innehåller endast siffran 2, och den andra 
endast siffran 3. Några dylika produkter äro exempelvis 
20 : 3,2 : 300, 20.000 : 0,0002 m. fl. Summan av mantissorna 
blir i alla dessa fall alltid 0,3010 + 0,4771 = 0,7781, alltså 
just det, som vi ha inställt på våra skalor. Vi veta alltså, 
att alla de olika resultaten skola innehålla de siffror, som 
anges av mantissan 0,7781, d. v. s. i detta fall endast siffran 6. 
Var decimalkommat skall klaceras i de olika resultaten måste 
sedan bli föremål för en kort överläggning. De valda exem- 
plen äro ju så enkla, att vi veta, att produkten 20 : 3 skall 
ha två heltalssiffror, produkten 2 : 300 skall ha tre, o. s. V., 
men om vi ej kunna inse detta omedelbart, måste vi lägga 
ihop karakteristikorna för motsvarande logaritmer. Log 20 
har karakteristiskan —+1, och log 3 har densamma = 0. Sum- 
man blir = -+1, och resultatet blir två heltalssiffror, d. v. s. 
60. Den andra produkten ger 0 + 2 = +—+2, som säger, att 
den skall ha tre heltalssiffror, d. v. s. utgöra 600. 

På så sätt kunna alltså våra skalor underlätta själva 
adderingen av mantissorna i logaritmerna. Beräkningen har 
blivit något förenklad, men kvar står dock olägenheten av, 
att man måste ha en logaritmtabell till hands, varur de olika 
logaritmerna, eller snarare mantissorna, tagas för att sedan 
överföras till våra skalor. Detta innebär en omväg, som vi 
önska undvika. Lösningen till denna ytterligare förenkling 
ligger dock mycket nära till hands. 

Vi ha sett, att varje mantissa alltid svarar mot en viss 
bestämd sifferkombination i ett tal. I stället för mantissorna 
införa vi då på skalorna dessa sifferkombinationer direkt en- 
ligt fig 5. Logaritmtabellerna behövas ej längre, då man 
direkt på skalorna kan avläsa, vilka mantissor och tal, som 
höra ihop. 

Nästa steg till förenkling "blir, att den gamla skalgrade- 
ringen i mantissor tages bort, så att endast graderingen 
i tal återstår enligt fig. 6. Vi få på detta sätt en 
ny gradering av skalorna, och just den gradering, som vi 
återfinna på räknestickan. Graderingen blir icke längre lik- 
formig som förut, utan avstånden mellan siffrorna 1 och 2, 
2 och 3, o. s. Vv. äro olika stora. Denna typ av gradering, 
som är uppbyggd på logaritmers mantissor, kallas logaritmisk 
skala. 

Den nya skalan underlättar beräkningen avsevärt. Vi be- 
höva ju inga logaritmtabeller längre, ja vi behöva överhuvud 
ej ens tänka på logaritmer. De finnas visserligen så att säga 
kvar i det undermedvetna i och med skalkaraktären, men vi 
behöva ej bekymra oss om deras storlek åtminstone vad 
mantissorna beträffar. Karakteristikorna däremot måste vi 
fortfarande hålla i minnet och addera eller subtrahera på 
papperet eller genom huvudräkning. Denna operation utan- 
för räknestickan kan emellertid underlättas genom enkla min- 
nesregler, som vi senare skola se. 

Låt oss med de nya tal-skalorna utföra samma multiplika- 
tion 20 : 3, som vi förut utfört med mantiss-skalorna. Skala 


B förskjutes då till höger, så att dess begynnelsestreck står 
mitt för siffran 2 på skala A. Mitt för den andra faktorn, 
i detta fall 3, på den övre skalan B avläses resultatets siffror, 
som här inskränkas till endast en, nämligen 6, på skalan A. 
Därmed ha de båda skalorna hjälpt oss så långt de kunnat. 
Antalet heltalssiffror bestämmes på samma sätt som förut, 
då vi få resultatet 60. 

Ett annat exempel. Vi skola multiplicera 18 med 0,25. 
Vi förskjuta då den rörliga skalan B, så att dess första 
streck 1 kommer mitt för siffrorna ett, åtta på skalan A. 
Vi påpeka ännu en gång, att så länge vi göra avläsningar 
på skalorna det icke längre är fråga om talen 18- och 0,25, 
utan endast fråga om sifferkombinationerna ett, åtta respek- 
tive två, fem. Mitt för den andra sifferkombinationen två, 
fem på skalan B enligt fig. 7 avläses resultatets sifferkombi- 
nation fyra, fem på skalan A. För att sedan få reda på, 
om resultatet skall vara 45, 4.500, 0,045 eller någon annan 
multipel eller kvot av 10, måste vi undersöka, ehuru karak- 
teristikorna ha betett sig. Karakteristikan till talet 18 var 
+1, medan densamma till talet 0,25 var —1. Summan av 
dessa blir = 0, och resultatet måste innehålla en heltalssiffra, 
alltså vara = 4,5. 


Ränestickans konstruktion. 


Sedan vi nu gjort oss förtrogna med räknestickans grund- 
princip, skola vi undersöka konstruktionen av en i handeln fö- 
rekommande räknesticka, Vi anskaffa för den skull en lämp- 
lig räknesticka. Eftersom vi endast skola sysselsätta oss med 
multiplikationer och divisioner, är det fullkomligt likgiltigt, 
vilken räknesticka, som vi anskaffa, eftersom hithörande 
skalor finnas på alla stickor. Önska vi noggrannare resultat, 
torde en räknesticka med 25 cm skallängd var lämplig. För 
enkla överslagsberäkningar räcker dock i allmänhet en mindre 
sticka, t. ex. med 12,5 cm skallängd, som för övrigt är lätt 
att föra med sig i fickan. Vid valet av räknesticka kan 
säkert bokhandlaren ge goda råd. Det finnes nämligen räkne- 
stickor, avsedda för olika slag av yrkesmän. Förutom grund- 
skalorna äro dessa räknestickor försedda med speciella skalor, 
som kunna vara till god hjälp i yrkesarbetet. Sedan man 
lärt sig förstå räknestickans uppbyggnad och princip, brukar 
det ej erbjuda några större svårigheter att själv lära sig an- 
vända åtminstone några av dessa specialskalor. 

Den vanliga räknestickan, eller som den någon enstaka gång 
kan kallas, den logaritmiska räknelinjalen, består av tre 
huvuddelar, nämligen stommen (ibland även kallad staven), 
sliden och löparen. Stommen, som uppdelas i den övre stom- 
men och den nedre stommen, är försedd med spår, i vilka 
sliden kan glida. I stommen inlagda metallfjädrar eller 
ibland stommens egen fjädring gör, att sliden kan glida lätt, 
jämnt och säkert. Löparen är sedan placerad över stommen 
och kan glida i spår på dennes yttersidor, samt är försedd 
med ett eller ibland på specialstickor flera tvärstreck, vinkel- 
rätt mot skalorna. Dessa tvärstreck måste vara hårfina för 
att avläsningen skall bli noggrann. En del löpare äro till 
och med försedda med små förstoringsglas, för att avläs- 
ningen skall underlättas, om stickans gradering är mycket 
fin och noggrann. 

På räknestickorna kunna förekomma en hel del olika slag 
av skalor. Omkring de oundgängligen nödvändiga grund- 
skalorna, vilka skola bli föremål för vårt speciella intresse, 


2 3 GAN 


1 (FST 00 
|; | ES ER Vd 
(60) (0 DER Or 


TEKNIK för ALLA 9 


4 NEF HI US 0) 0) 


FELT ENSE Via VINNA. 3 


kunna grupperas olika skalor, t. ex. reciprokskala, kubskala, 
skalor för trigonometriska funktioner, exponentialskalor, 
m. fl., vilkas användning som regel erfordrar högre utbild- 
ning i matematik. Några av dessa skalor kunna återfinnas 
på slidens baksida, då de ej alla få rum på framsidan. Då 
dessa skalor skola användas, måste sliden föras in i stommen 
i omvänt läge, såvida ej räknestickan även på baksidan är 
försedd med avläsningsstreck. : 

Dessutom brukar räknestickan i allmänhet vara försedd 
med en vanlig mm-skala och ibland även med en tum-skala. 


Några data ur räknestickans historia. 

Logaritmerna uppfunnos av Jost Bärgi (1552—1632) och 
Lord Napier of Merchiston (1550—1617). De förenklades av 
Henry Briggs (1556—1630) och redan tre år efter utgivandet 
av de Briggska logaritmerna beskrev engelsmannen Edmond 
Gunther den logaritmiska räknestickan. På ett bräde voro 
olika skalor anbringade som i huvudsak voro konstruerade 
efter samma principer, som ännu i dag komma till använd- 
ning. För avsättande av sträckor begagnades en passare. 
Denna metod var naturligtvis obekväm och snart nog ersattes 
passaren av ytterligare ett bräde, som var skjutbart mot det 
första och i själva verket utgjorde förebilden till den moderna 
räknestickans slid. 

Den räknesticka, som numera allmänt användes, konstru- 
erades 1627 av engelsmannen Winsgate. Löparen, som vi äro 
vana att se på varje räknesticka, är en uppfinning av långt 
senare datum, då den uppfanns år 1851 av en fransk artilleri- 
löjtnant A. Mannheim. 


De logaritmiska skalorna på räknestickan. 


De båda grundskalorna återfinna vi på räknestickan i 
dubbla upplagor, nämligen skalorna AB och CD enligt fig. 8. 
Skalan A är placerad på den nedre stommens övre kant och 
skalan B, som är exakt lika med skalan A, befinner sig på 
slidens nedre kant. Skala C återfinnes på slidens övre kant 
och slutligen den med skala C exakt lika skalan D är placerad 
på den övre stommens nedre kant. 

Vi skola här i första hand intressera oss för skalorna AB, 
som vi för övrigt nu känna väl igen från våra tidigare be- 
räkningar. Det är alltså med tillhjälp av dessa skalor, som 
vi skola utföra våra multiplikationer och divisioner. VWVisser- 
ligen kunna vi för dessa beräkningar även använda skalorna 
CD, men för att icke riskera någon begreppsförvirring, böra 
vi först lära oss behärska skalorna AB, innan vi ge oss in på 
skalorna CD. I vår följande diskussion hänsyfta vi alltså 
endast på skalorna AB. Längre fram skola vi dock återkomma 
till skalorna CD. 


Avläsningsfelet. 

Innan vi på allvar börja använda oss av räknestickan för 
beräkningar återstår ännu en detalj att utreda, nämligen huru 
noggrant det erhållna resultatet kan bli. Vi måste ha klart 
för oss, att resultatet icke. kan bli lika exakt, som om beräk- 
ningen utförts medelst vanliga räknemetoder eller medelst 
räknemaskin, i varje fall, om de i beräkningen deltagande 
faktorerna innehålla många siffror. Huru noggrant kan då 
resultatet bli? För att besvara den frågan, flytta vi löparen 
på stickan till några olika punkter utefter skalan A och göra 
en avläsning för att se, huru många siffror, som vi kunna 
få med i resultatet. Antag, att vår räknesticka har skalläng- 
den 25 cm. Vid skalans vänstra del kunna vi då under löpare- 
strecket avläsa exempelvis sifferkombinationen 1355, varav 
endast de tre första siffrorna äro säkra, medan den sista 
siffran måste uppskattas. Kanske denna siffra i stället skulle 
vara 4 eller 6. Vi måste alltså räkna med, att denna siffra 
är osäker. En stor vana vid avläsningar kan visserligen göra 


resultatet något säkrare, men kvar står alltid det faktum, att 


vi icke kunna lita på denna siffra. Därefter flyttas löparen 
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till stickans högra del, och vi avläsa under strecket exem- 
pelvis siffrorna 842. Vi se, att här äro blott de två första 
siffrorna säkra, medan den tredje måste uppskattas. Det är 
alltså tydligt, att en avläsning på stickans högra del ger oss 
en siffra mindre i resultatet än en avläsning på stickans 
vänstra del. Detta sammanhänger med skalornas olikformiga 
gradering. Antaga vi, att den första sifferkombinationen mot- 
svarar talet 1,355 och den andra talet 8,42, kan alltså felet 
i det första fallet bli 0,001 uppåt eller nedåt och i det andra 
fallet 0,010. Det absoluta felet kan med andra ord bli 10 
gånger större vid avläsning på stickans högra del än vid 
avläsning på den vänstra delen. 

Det kan tyckas, att detta är en stor nackdel hos räkne- 
stickan. Det är emellertid ej så farligt, som det låter, efter- 
som det ej är det absoluta felet, som är avgörande i verklig- 
heten, utan vi måste i första hand undersöka det procentuella 
felet. Det visar sig, att detta fel är lika stort utefter hela 
skalan, vilket är en mycket värdefull egenskap hos räkne- 
stickan. Vi skola illustrera detta med ett exempel. Vi avläsa 
talet 1,023. Den sista siffran kunde, efter vad förut sagts, 
vara 4 eller 5 lika gärna som 3. Felet blir alltså i detta fall 
0,001 uppåt eller nedåt. Räkna vi detta i procent av 1,023, 
få vi det procentuella felet praktiskt taget — 0,1 2. Där- 
efter avläsa vi talet 9,95. Här är det den andra decimalen, 
som lika gärna kunde vara 4 eller 6 i stället för 5. Felet blir 
då här' 0,01 uppåt eller nedåt. Räknas detta fel i procent 
av 9,95, erhålla vi även här det procentuella felet praktiskt 


Vegan = (05 


På samma sätt kan det procentuella felet beräknas för olika 
räknestickor och visar sig vara mindre, ju längre och nog- 
grannare, som stickan är. Innan man börjar använda en 
räknesticka, bör man nämligen alltid göra klart för sig resul- 
tatens noggrannhet, d. v. s. det procentuella fel, som man 
alltid måste räkna med att erhålla just med den räknestickan. 
Vi måste alltså göra oss den frågan, om räknestickans av- 
läsningsnoggrannhet räcker till vid våra beräkningar. I all- 
mänhet gör den det, och i regel alltid, då man vid beräkningen 
använder sig av någon faktor, som är uppmätt, t. ex. ett 
längdmått, en vikt, en materialkonstant el. dyl., som i sig 
själva innehålla vissa osäkerhetsmoment. Ett resultat: blir 
ju ej säkrare, om man medtager en lång rad av siffror eller 
decimaler, om de ursprungliga faktorerna själva ej äro att 
lita på. Att taga med för många siffror i ett svar är alltså 
icke blott onödigt, utan kan ibland vara rent av skadligt. 
En person, som blott ser detta svar på ett problem, kan näm- 
ligen därigenom lätt få den uppfattningen, att de uppmät- 
ningar, varpå beräkningen bygger, äro betydligt noggrannare 
utförda, än vad som i verkligheten är fallet. 

Vi kunna alltså fastställa, att vid de allra flesta praktiska 
fall räknestickans noggrannhet är fullt tillräcklig. Dock fin- 
nas naturligtvis undantag, till vilka höra t. ex. kassaberäk- 
ningar, där man fordrar exakta siffror även i öreskolumnen 
trots att talet är ganska stort. Sådana noggranna resultat 
kunna endast erhållas medelst räknemaskiner eller handräk- 
ning. Däremot kan räknestickan vara oumbärlig vid upp- 
görandet av ekonomiska kalkyler, där fordringarna på nog- 
grannhet icke äro lika stora som vid uppgörandet av kassa- 
besked. 

(Forts. i nästa n:r.) 
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Motorcykel med effektiv 


fjädring på båda hiulen. 


En god väghållningsförmåga hos en 
motorcykel är till största delen beroende 
på fjädringen. Som bekant ha många 
försök gjorts att erhålla en tillförlitlig bak- 
hjulsfjädring. Lösningen av detta pro- 
blem stöter emellertid på många kon- 
struktiva och fabrikationstekniska svårig- 
heter. Fordringarna på en god bakhiuls- 
fjädring äro icke blott att hjulet skall 
röra sig säkert och friktionsfritt utan även 
att vid konstruktionen varie onödig vikts- 
och prisökning undvikits, emedan = eljest 
den serietillverkade motorcykeln blir bå- 
de för tung och för dyr. Omdömesgilla 
konstruktörer voro fullt på det klara med, 
att alla de försök, som sedan 25 år till- 
baka utförts, alltjämt blott löst hälften 
av den föreliggande uppgiften. För en 
fullständig avfjädring av motorcykeln 
fordras nämligen icke blott fjädring på 
bakhjulet utan båda hiulen måste förses 
med fjädring. Detta mål har nu uppnåtts 
av den välkända tyska motorcykelfabri- 
ken Bayerische Motoren- 
w erke A.G, där motorcykeln BMW 
tillverkas. På denna motorcykel är föra- 
ren placerad i det gynnsammaste fjäd- 
ringsområdet mellan det fjädrande fram- 
hjulet och det likaledes fiädrande bak- 
hjulet, varvid den till höjdläge och fjä- 
derspänning reglerbara gummi-fjädrings- 
sadeln låter den goda fjädringen komma 
till sin fulla rätt. Bakpassageraren behö- 
ver ej längre sitta mitt över ett i ramen 
stelt fastsatt bakhjul, då även för ho- 
nom körkomforten ökas avsevärt, emedan 
redan det frisvängande bakhjulet uppta- 
ger alla kraftigare stötar, som således 
icke överföras till ramen. 

Den tekniska lösningen är mycket in- 
tressant. 

Vid en undersökning av bakhijulsfjäd- 
ringar måste man särskilja två från var- 


andra helt avvikande konstruktioner, näm- 
ligen dels fjädrande gaffel, dels fjäd- 
rande hiul. Vid konstruktionen fjädran- 
de gaffel är det hela den hjulet upp- 
bärande bakgaffeln, som är fjädrande 
anordnad i siälva ramen. Härvid är det 
av vikt, att gaffeln erhåller en säker 
styrning, så att den icke kan röra sig i 


ÅN 

BMW :s framhjulsgaffel med kikarekon- 

struktion, som är så väl inkapslad, och 

skyddad mot smuts, att den knappast 
behöver någon tillsyn. 


X 


sidled eller skeva. Fram- och bakhjul 
måste alltid gå i samma spår. Detta gäl- 
ler naturligtvis i lika hög grad för kon- 
struktionen fjädrande hjul, och det är 
denna konstruktion, som här kommit till 
utförande. Hela ramen från styrhuvudet 


JK är 


Genomskärning av BMW:s teleskopiska bakhjulsfjädring, genom vilken bakhju- 

let tillsammans med kardanknuten kan röra sig upp och ned. De i teleskopkaps- 

larna inneslutna spiralfjädrarna taga upp alla stötar. Särskilt hårda stötar 
absorberas av gummibuffertarna. 
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NEO a 


Hos BMW är inte blott motorns upphängning idealisk, utan maskinen får även 


ett distingerat utseende genom den originella bakhjulsfjädringen. 


till slutet på bakgaffeln bildar en fullkom- 
ligt stel och skevningsfri enhet. På den 
bakre delen av bakgaffeln äro på var- 
dera sidan fastsatta upprättstående kraf- 
tiga styrbultar. Den mycket kraftiga bak- 
axeln har i vardera ändan fästen, som 
gripa om dessa styrbultar. Deras tvärsnitt 
äro avpassade så, att de stödja bakaxeln 
säkert och att de vid hjulets svängningar 
uppåt och nedåt förhindra varje avvikel- 
se i sidled liksom varie pendling. Hjulet 
tvingas att spåra mycket noggrant. Stö- 


tar och rekyler uppfångas genom spiral- 
fjädrar, som kunna röra sig utanpå styr- 
bultarna och äro inkapslade i teleskop- 
rör. På detta sätt uppstår ett enhetligt 
aggregat, som organiskt sammansmälter 
med denna tvåcylindriska motorcykels 
konstruktion. Den lilla längdändringen 
mellan bakhjulet och växellådan är utan 
betydelse, då kardanknuten tillåter vin- 
kelrörelser och den i medbringaren för- 
skjutbara kardanaxeln utan vidare ger 
tillräcklig utjämning. 


En maskin var tredje timme 


Här stå 16 av amerikanska flottans övningsplan framför hangaren i Stearman 

Aircraft Co i Wichita, en avdelning av Boeings Aircraft Co i Seattle. Av dessa 

plan, som utgöra en delleverans av en order till ett värde av 20 millioner kro- 
nor, utkommer ett färdigt plan var tredje timme från fabriken. 
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Uppfinnarna bör intres- 
sera sig för kemiska 


problem. 


Ordföranden i Statens uppfinnarnämnd, 
generaldirektör H. Ericson redogjorde 
nyligen vid ett föredrag för nämndens 
arbetssätt och hittillsvarande verksam- 
het. Av de problem, som särskilt aktuali- 
serats under nuvarande avspärrning, äro 
bränslefrågorna bland de viktigaste. Till 
nämnden har bl. a. inkommit ett stort 
antal förslag rörande bränslen för mo- 
torfordon. Man har därvid i många 
fall fört fram tanken att fylla kompri- 
merad gengas på stålflaskor, som med- 


föras på bilen. Detta är dock med hän- 


syn till gasens ringa värmevärde knap- 
past ekonomiskt möjligt. Nämnden har 
i stället understött ett uppslag att så att 
säga komprimera gengasen kemiskt. 

Jämsides med arbetet på framställning 
av inhemska bränslen och oljor böra åt- 
gärder vidtagas för bättre hushållning 
med de oljor vi ha. Nämnden har bl. a. 
understött en apparat, som på ett enkelt 
sätt kan skilja spilloljan från det i köl- 
svinet på fartyg samlade slagvattnet, 
vilken olja i vanliga fall bortgår vid 
länspumpningen. (Metoden <=:<utförligt 
skildrad i TfA). 

Han slutade med förhoppningen att, då 
den betydelsefulla frågan om den. tek- 
niska forskningens organisation och un- 


derstödjande i Sverige, såsom alla hop-: 


pas, snart blir löst, den tekniskt intres- 
serade ungdomen i vårt land därigenom 
skall stimuleras att i högre grad än hit- 
tills ägna sig åt de särskilt för folkför- 
sörjningen utomordentligt betydelsefulla 
kemiska problemen. 


Trafikfarliga ringar. 


I vissa stater i USA får man inte köra 
med hur gamla och slitna ringar som 
helst. I så fall blir det böter, och det 
lär t. o. m. ha hänt, att man dömt till 
fängelsestraff för begagnande av trafik- 
farliga ringar. Enligt en uppgift skulle 
16 proc. av alla bilolyckor i Amerika 
bero på slitna ringar. 


Ny teckenförklaring till general- 
stabskartan. 


För att underlätta inlärandet av och 
förståelsen för de topografiska kartteck- 
nen har Generalstabens litografiska an- 
stalt utgivit en teckenförklaring, som 
förutom själva förklaringen av kart- 
beteckningarnas indelningsplaner för ge- 
neralstabskartorna ' även innehåller en 
uppsats om ”Vad de topografiska kart- 
tecknen förtälja”. 


Fords 6:a. 


Fords nya 6-cylindriga motor lär vara 
klar nu, enligt uppgifter från Detroit. 
Den skall ersätta den gamla 60 hkr 
”Lilla V-8:an” och ställa sig något bil- 
ligare än åttan. 


NMNarsägod och sitt ned vid spakarna, 
herr flygaspirant! Som ni ser av in- 
strumentbrädan är maskinen en engels- 
man av typen MILES MASTER 1. Det 
är en lättflugen och snabb maskin, sätt 
igång bara! 

Men, kanske ni för säkerhets skull 
först borde studera instrumentbrädan ett 
ögonblick. 


1. Indikator visande flapställningen. 
2. Kort för korrektion av flyghastig- 
heten. 


gaspiranter 


3. Ansvutnming till talrör. 
4. Lamphållare. 
5 


. Strömbrytare för avbländning av 
ljuset. 

6. Avbländningsanordning för babords 
förarehyttlampor. 

7. Indikator visande  landningsställets 
läge. 


8. Lösgöring av huven för blindflygning. 

9. Motor-varvräknare. 

10. Avbländningsanordning för styrbords 
förarhyttlampor. 

11. Strömbrytarlåda för signalljusen. 


Sandökatastrofen fort- 


farande en gåta. 


Som resultat- av utredningen om det 
stora broraset vid Sandö i augusti 1939 
har endast framkommit vissa förmodan- 
den rörande olika omständigheter som 
möjligen kunnat orsaka olyckan, men 
någon omständighet av sådan beskaffen- 
het att den ens med sanonlikhet än min- 
dre med visshet kan ha orsakat olyckan 
har inte kunnat påvisas, uttalar väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen, som nu är fär-. 
dig med sitt yttrande över den utredning 
som framlades av den för ändamålet sär- 
skilt tillsatta undersökningskommis- 
sionen. 


Styrelsen påpekar att dess granskning 
omfattar endast det blivande byggnads- 
verket och ej anordningarna för utföran- 
det. Styrelsen har således inte att kon- 
trollera att dessa senare provisoriska an- 
ordningar äro betryggande ur arbetar- 
skyddssynpunkt. 

En beräkning av Skånska cement har 
också gett vid handen att genom ett 
jordskalv av den storlek som skulle kun- 
na ha förekommit vid broplatsen utan att 
registreras i Abisko eller Uppsala, skulle 
spänningar av sådan storlek kunna ha 
uppkommit i ställningen att de tillsam- 
mans med andra spänningar i konstruk- 
tionen skulle ha kunnat orsaka brott i 
ställningen. 


FRAN 


12. Magnetströmbrytare och 
ställindikator. 

13. Syrgasregulator. 

14. Hastighetsmätare. 

15. Artificiell horisont. 

16. Stigningsindikator. 

17. Oljetemperatur-termometer. 

18. Oljetryckmätare. 

19. Kompressionsmätare. 

20. Bränsletryckmätare. 

21. Förarehyttlampa. 

22. Strömbrytare för landningsljusen. 

23. Flygtids-ur. 

24, Höjdmätare. 

25. Gyroskopkompass. 

26. Lutningsvisare. 

27. Bränslemätare (babords tank). 

28. Bränslemätare (styrbords tank). 

29. Spak för eldsläckningsapparaten under 
flaps. 

30. Bombfällnings-knappar. 

31. Kylarejalusi-indikator. 

32. Handtag för dumpning av bomber. 

33. Oljekran. 

34. Strömbrytare för startmagneten. 

35. Pump för bränsleinsprutning. 

36. Tryckmätare för det pneumatiska sy- 
stemet. 

37. Temperaturmätare för kylaren. 

38. Strömbrytare för bränslemiätaren. 

39. Broms-tryck-indikator. 

40. Tryckmätare för det hydrauliska sy- 
stemet. 

41. Kontrollbozx. 

42. Kylare-jalusikontroll. 

43. Kompass. 


landnings- 
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Vattenkraften i Sverige 


De stolta norrländska älvarna äro en 
outtömlig kraftkälla. 


En bild från Schweiz. Vattnet rusar 
med våldsam kraft genom tuberna 
ned mot kraftverket i dalen. 
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och Schweiz — en parallell 


Mellan vårt land och Schweiz finnas flera likheter. 
Vi taga här sikte på de rika vattenkraftresurserna för 
att undersöka; om och i vad mån vi kunna dra lärdo- 
mar av utvecklingen i Schweiz på detta område. 


Vattenkraften har i båda länderna i hög grad ta- 
gits i anspråk för olika ändamål och bl. a. givit upp- 
hov till kvalitetsindustrier för tillverkning av vatten- 
turbiner och elektriska maskiner. Både Sverige och 
Schweiz äga på dessa områden företag med världs- 
rykte. 


En parallell skall i det följande dragas mellan 
svenska och schweiziska förhållanden ifråga om vat- 
tenkraftens utbyggande, utnyttjande och framtidsmöj- 
ligheter. Härvid skola vi enligt internationellt bruk 
angiva vattenkraftens effekt i kilowatt (kW) istället 
för hästkrafter. (1 kW motsvarar ungefär 1 1/3 häst- 
kraft). Den ur vattenkraften hämtade energien skall 
i konsekvens därmed mätas i kilowattimmar (kWh). 

Sveriges tillgångar på vattenkraft uppskattas till i 
runt tal 6 millioner k W, motsvarande ungefär I kW 
per invånare. Av denna effekt äro f. n. omkring 1.75 
millioner kW tillgodogjorda, varav den övervägande 
delen för produktion av elektrisk energi. Blott om- 
kring 0.1 million kW användes för direkt maskinkraft. 


Pågående, beslutade och planerade utbyggnader av 
vattenkraften i vårt land motsvara nära 1/2 million 
kW. Den tillgodogjorda effekten stiger därefter till 
2.2 millioner kW, varmed sålunda vår vattenkraft är 
utbyggd till drygt 1/3. 

Schweiz förfogar över cirka 3.3 milioner kW, mot- 
svarande 0.8 kW per invånare — sålunda något mind- 
re i förhållande till invånarantalet (4.21 millioner) än 
Sverige. 

Härav var i slutet av 1939 tillgodogjord en total 
effekt av 1.94 millioner kW. Under utbyggnad va- 
rande kraftverk ge ytterligare 0.17 millioner eller till- 
sammans 2.11 millioner kW. Man finner härav, att 
Schweiz kommer att ha tagit i anspråk 64 Z av sin 
vattenkraft ungefär samtidigt som Sverige utbyggt 
omkring 35 7. 

Orsakerna till att Schweiz kommit så mycket läng- 
re än vi på detta område äro flera. En ligger utan 
tvivel i det förstnämnda landets större befolknings- 
täthet. Schweiz har nära 103 invånare per km?, me- 
dan Sverige endast har 14, alltså nära 7 1/2 gånger 
mindre. Det är påtagligt, att den elektriska energiens 
distribution blir billigare i ett tätt än i ett glest be- 
folkat land och att därigenom vattenkraftens utnytt- 
jande underlättas. 

Vidare må påpekas, att de schweiziska vattenkraf- 
terna i stor utsträckning ha mycket högre fallhöjder 
än våra egna, vilket gör utbyggandet billigare. Å 
andra sidan saknar Schweiz lika förmånliga magasi- 
neringsmöjligheter, som vi äga 1 våra sjöar, och är 
hänvisat till dyrbara dammbyggnader för utjämning 
av vattentillgången. 

Till sist må framhållas, att Schweiz är sämre situe- 
rat än Sverige ifråga om inhemskt bränsle, vilket bi- 
dragit till att stimulera användningen av elektrisk 
energi för värmeändamål. 


Vad sedan beträffar den årliga energiproduktion- 
nen — som lämpligen mätes i milliarder istället för 
millioner — så utgjorde den i Sverige år 1939 omkring 
9.1 milliarder kWh. 

Motsvarande siffra för Schweiz var 7.18 milliarder 
kWh, varav en ringa del var importerad energi. 

De anförda uppgifterna ge per år och invånare för 
Sverige 1450 kWh och för Schweiz 1700 kWh. Som 
nedan skall visas, beror den högre siffran för det sist- 
nämnda landet bl. a. på export av en ganska betydan- 
de andel av energiproduktionen. 

Vi övergå härefter till granskning av den produce- 
rade energins användning. 

I Sverige utgjorde industriens allmänna förbruk- 
ning 47.5 Z mot 11.5 Z i Schweiz. Detta samman- 
hänger bl. a. därmed, att Sveriges industri hade en 
total elektrisk motoreffekt av nära 2.5 millioner kW 
mot 0.68 millioner kW i Schweiz. (Det kan i förbi- 
gående vara av intresse nämna, att industriens driv- 
kraft i Sverige är till 88.5 Z elektrisk, medan mot- 
svarande siffra för Schweiz är 94 £). 

Den elektrokemiska och elektrotermiska industriens 
förbrukning var i Sverige 15.4 7, i Schweiz 19.5 9. 
Dessa industrier äro sålunda mindre utvecklade hos 
OSS. 

Den s. k. borgerliga förbrukningen motsvarade hos 
oss 13 AA, i Schweiz däremot 19.5 Z. Här ligga vi 
sålunda efter, vilket delvis sammanhänger med be- 
folkningstätheten och bränslefrågan, som redan an- 
tytts. 

Energikonsumtionen för järnvägar och spårvägar 
utgjorde hos oss 7.8 7 mot i Schweiz 10 27. Här tor- 
de man dock kunna förutse en ökning av vår siffra, 
sedan nu pågående banelektrifieringar slutförts. I 
Schweiz gå redan 94 Z av järnvägstransporterna på 
elektrifierade linjer, medan vi ännu ej hunnit så långt. 

En ringa del av den elektriska energien konsumeras 
i elektriska ångpannor, nämligen i Sverige 3.4 7 och 
i Schweiz 7 PP. 

Schweiz redovisar en rätt betydande export av 
elektrisk energi, motsvarande cirka 22 7, till vilken 
vi ej ha motsvarighet, frånsett en obetydlig utförsel 
till Danmark vissa år. 

Slutligen utgöra överföringsförlusterna och kraft- 
verkens egen förbrukning i Sverige 12.9 Z och i 
Schweiz 10.5 2. Vår högre siffra beror givetvis på de 
större överföringsavstånd, som komma ifråga för 
energitransporten här i landet. 

Till sist kan ett jämförande framtidsperspektiv va- 
ra av intresse. Hos oss i Sverige beräknar man, att 
våra utbyggnadsvärda vattenkrafter skola med mått- 
lig tillsats av ångkraft kunna producera en energi- 
mängd av 32 milliarder k Wh. I Schweiz uppskattar 
man motsvarande siffra till 21 milliarder kWh. 

Sverige har med andra ord hittills blott utnyttjat 
något mera än 1/4 av den i vattenfallen tillgängliga 
energien, medan Schweiz tagit drygt 1/3 i anspråk. 

Mycket återstår att göra i vårt land för ytterligare 
tillgodogörande av våra vattenkrafter. Av de i det 
föregående anförda jämförelsesiffrorna framgår, på 
vilka områden denna utveckling bör kunna äga rum. 
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VULTEE VANGU.ARD 


| Vanguard 48 är ett hög- 
modernt amerikanskt jaktplan, 
som om inte världsläget ytterliga- 
re tillspetsats skulle ha levererats 
till vårt svenska flygvapen. Det är 
försett med en Pratt & Whitney 
Twin Wasp-motor på 1.200 hkr. 
Planet gör med denna motor c:a 
275 km/tim., men levereras även 
med andra motortyper. Hastighe- 
ten kan med dessa motorer ökas 
ända upp till 675 km/tim. Men då 
måste givetvis vissa ändringar vid- 
tagas i planets konstruktion. Ty- 
pen har f. ö. ställbar propeller och 
infällbart landningsställ, vilket är 
av mycket typisk Vulteekonstruk- 
tion. Man lägger särskilt märke till 
den stora spårvidden. Om beväp- 
ningen säger oss de amerikanska 
uppgifterna inte mycket. Blott att 
den normalt utgöres av ett par 
fasta, grovkalibriga, kulsprutor i 
kroppen. Men kulsprutor kunna 
även inbyggas i vingarna. Hur 
många de äro, och var de äro pla- 
cerade är naturligtvis en hemlig- 
het. 

Men låt oss nu övergå till vår 
modell. Modellen utmärker sig för 
en enkel konstruktion. Speciellt för 
nybörjaren är den synnerligen 
lämplig. Vi kunna börja vårt bygge, 
så snart vi närmare studerat ritnin- 
gen och satt oss in i alla detaljer. 
Ritningen är i full skala. 


Kur AONpuprenn: 


Materialförteckning: 
Köl: I mm:s balsa. 
Spant: 2 mm:s balsa. 
Longeronger: 2X2 mm:s balsa. 
Kabinbågar: kartong eller tunn 
pianotråd. 
Fönster: celluloid eller cellofan. 


Vi börjar med att skära ut den 
s. k. kölen ur ett I mm:s balsaflak 
samt fäster den på ritningen. Där- 
efter skär vi ut alla spanten samt 
putsar dem noga. Särskilt invän- 
digt är det nödvändigt att kanter- 
na äro noga avrundade. Annars 


kan nämligen gummimotorn lätt . 


skadas. Spanthalvorna limmas till 
kölen och därefter kan longerong- 
erna (de längsgående listerna) an- 
bringas. Nosblocket göres av mas- 
siv balsa, liksom för övrigt även 
(Forts. å nästa sida.) 
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akterblocket. Det urholkas enligt 
den streckade linjen samt förses 
med en mässingsbussning. Hela no- 
sen och den bit, som är markerad 
med svart, klädes med tunn balsa. 
Antingen kan man lägga på små 
balsaflak eller kan man limma små 
balsalister bredvid varandra. Det 
sistnämnda förfarandet är nog det 
bästa och även det enklaste. Ka- 
binbågarna göras av tunn kartong, 
som strykes med shellack, så att 
den blir styv. Kabinens fönster ut- 
göres antingen av mycket tunn cel- 
luloid eller också av vanlig cello- 
fan. Cellofanen kan man sträcka 
och få fint spänd genom att bespru- 
ta den med vatten. Utanpå mar- 
keras  kabinbågarna med tunna 
pappersremsor. Svart japanpapper 
är mycket lämpligt härför. När he- 
la kroppen har slipats noga, klädes 
den med japanpapper. Vid beklä- 
dandet går man mycket försiktigt 
till väga. Fibrerna i japanpapperet 
skall gå i kroppens längdriktning. 
Och papperet lägges på i tunna 
remsor mellan longerongerna. Till 
sist sprutas kroppen med vatten 
samt får torka. När den har tor- 
kat ordentligt, stryker man den med 


zaponlack. Tre dopeningar är 
tillräckligt. På ritningen är över- 


sidan av nosen svart. Detta har 
gjorts för att följa originalet så no- 
ga som möjligt. Den amerikanska 
versionen av typen är nämligen sil- 
verfärgad, och föraren skulle såle- 
des bli bländad av solen, om icke 
nosen vore svart. Denna del klädes 
därför med svart japanpapper. 
Egentligen skulle nu modellen f. ö. 
vara silverfärgad, men då silver- 
färgat japanpapper är synnerligen 
svårt att handskas med, så bör det- 
ta undvikas. Man kan i stället klä- 
da modellen med t. ex. oranae ia- 
panpapper. På denna modell får 
ej heller någon modellplanslack an- 
vändas. Modellen skulle i så fall 
bli alldeles för tung och dessutom 
ger lack aldrig någon tillfredsstäl- 
lande yta på japanpapper. 
Akterkroken fastsättes i den 
massiva akterklossen. Den bör helst 
vara löstagbar. Man kan således 
förfara som på en vanlig tävlings- 
modell. Akterblocket göres helt lös- 
tagbart. Det blir då mycket lättare 
att komma åt gummisnodden och 
ej heller behövs någon öppning ta- 
gas uppi kroppens undersida. Gum- 
mikrokarna skall förses med ventil- 
gummi. Det är nämligen av vikt 
att gummit skyddas så mycket som 
möjligt. Om gummisnodden skulle 
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gå av inuti kroppen, så skulle för- 
ödelsen helt säkert bli stor. Tänk 
bara på alla de spant, som skulle 
följa med snodden. Alltså: Sköt all- 
tid gummisnodden noga. Härige- 
nom undvikes säkerligen många 
”kvaddningar”. 


Vin nägre me 


Materialförteckning: 
Framkant: 5X7 mm balsa. 
Bakkant: 4X8 mm balsa. 
Spryglar: I mm:s balsa. 
Mittbalk: 2X2 mm balsa. 
Strömlinjefyllnad: tunn kartong. 


Vingen erbjuder icke några stör- 
re svårigheter. Den bygges i tre de- 
lar. En mittsektion, som går genom 


En modell av VULTEE VANGUARD 48 
byggd av Ulf Hallvig, Stockholm. 


kroppen samt två yttersektioner. 
Fram- och bakkanter fästas på rit- 
ningen. Mellan dessa limmas spryg- 
larna, som skurits ur ett I mm:s 
balsaflak. I spryglarna har urtag 
för mittbalken gjorts. När de sit- 
ter på sina platser, så skjuter man 
in mittbalken i de för denna gjorda 
urtagen. Och så till sist slipas vin- 
gen med tunt sandpapper. Man 
måste vara noga med att man får 
en god profil. De profiler, som äro 
utritade äro naturligtvis icke av- 
sedda för den flygande modellen. 
Dessa profiler gäller den icke fly- 
gande modellen, som ju skall vara 
så lik förebilden som möjligt. Den 
flygande modellen får man förse 
med en Clark Y-sprygel. Ritningar 


till dylika spryglar finnas att till- 
gå i handeln. Vingen klädes med 
japanpapper och härvid skall man 
lägga märke till att fibrerna skall 
gå parallellt med vingens bakkant. 
Vingen sprutas med vatten samt 
får torka. Därefter dopas den med 
zaponlack 2 till 3 gånger. Det är 
viktigt att man försöker få bort 
varje skevhet. Flygförmågan kan i 
annat fall äventyras. På den fly- 
gande modellen markeras alla ro- 
der med tunna strimlor av svart ja- 
panpaper. Japanpapperet fästes på 
vingen med zaponlack. 


SY GLID Gl IE UU 


Materialförteckning: 
Framkanter: 3X3 mm:s balsa. 
Bakkanter: 3X4 mm:s balsa. 
Spryglar: I mm:s balsa. 


Stabilisator och fena byggas på 
samma sätt som vingen. De slipas 
noga och klädas med japanpapper. 
Fibrerna i detta skola gå parallellt 
med bakkanterna. Stjärtpartiet do- 
pas med zaponlack 2 gånger... Ro- 
derna markeras liksom på vingen 
med svart japanpapper. 


TR GENE OA TURTS TIN JES ESKEKGR UV 


Materialförteckning: 

1 mm:s balsa. 

0,75 mm:s pianotråd. 

Trähjul eller pumpbara gummi- 
hjul. 


På den flygande modellen göres 
landningsstället icke infällbart. Det 
förfärdigas av tunn pianotråd och 
balsa samt fästes stadigt till vingen. 
Hjulen kan vara vanliga trähjul, 
men ett par pumpbara gummihjul 
både förhöjer modellens utseende 
samt skyddar den för skador. 
Sporrhjulet göres på samma sätt 
som landningsstället. På den rik- 
tiga maskinen är det indragbart och 
på modellen utmärker vi detta ge- 
nom två luckor, som skäras ur 1 
mm :s balsa. 


IPXIEO ju QUO 


Materialförteckning: 
Trä eller balsa. 
Skalpropeller av aluminium. 
Spinner av aluminium eller bal- 
sa. 


Propellern på den flygande mo- 
dellen skall ha en diameter på om- 
kring 18 cm. Den bör vara av van- 
ligt trä, men kan naturligtvis ock- 
så förfärdigas av balsa. Träpropel- 

(Forts. sid. 31.) 
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TIDMASKINEN 


av 


EH. 6. WELLS == 


Sammandrag av det föregående. 


En engelsk vetenskapsman, för korthetens 
skull kallad Tidfararen, har lyckats konstrue- 
ra en egendomlig maskin. med vilken han ef- 
ter behag kan förflytta sig framåt eller till- 
baka i tiden Han demonstrerar en modell av 
maskinen för några av sina vänner, som dock 
;alla ställa sig mycket tvivlande beträffande 
”tidmaskinens” möjligheter Han beslutar sig 
emellertid för att bevisa riktigheten av sina 
teorier och startar en ”tidresa” - Han har just 
uttroöttad återkommit från en färd in i fram- 
tiden och uppfordras av sina vänner, som in- 


bjudits till middag i hans hem, att berätta 
om sina märkvärdiga upplevelser Han hade 
med maskinens hjälp förflyttat sig ett par 


hundra år in i framtiden och heskriver hur 
degenererat och småväxt människosläktet bli- 
vit genom frånvaro av någon kamp för till- 

varon Han upptäcker till sin förskräckelse, 
att tidmaskinen försvunnit! Dessutom upp- 
täcker han, att underjorden är genomdragen 
med tunnlar i vilka ett ännu mer degene- 
rerat, ljusskyggt släkte får utföra arbetet 
åt ytbefolkningen. Under sitt sökande efter 
en säker tillflyktsort för sig och en liten 
flicka av ytbefolkningen, som han räddat från 
drunkning, får han i ett förfallet museum tag 
i en järnstång, tändstickor och kamfer. Nu 

anser han sig rustad att söka återfå sin tid- 
maskin. Trots en förödande skogsbrand lyc- 
kas han upnå en vit sfinx, i vars sockel un- 
derjordsfolket gömt tidmaskinen. 


(Forts. från föreg. nummer.) 


Det började nu bli senare på aftonen 
och därmed förlorade jag intresset. Jag 
gick genom det ena galleriet efter det 
andra där de lågo dammiga, tysta och 
ofta totalt förfallna. Ibland kunde 
föremålen i dem vara endast högar av 
rost, men ibland tämligen väl bibehållna. 
På ett ställe stod jag plötsligen framför 
en modell av en tenngruva och sedan 
upptäckte jag av en ren tillfällighet en 
lufttät låda innehållande två dynamit- 
patroner! — Eureka! ropade jag och 
slog belåten sönder lådorna.. Men se- 
dan började jag tvivla och tveksamt 


valde jag ut ett litet galleri vid sidan 
för att göra en provsprängning. Jag var 
väldigt missräknad när det efter fem- 
ton minuters väntan 
explosion. 


inte kom någon 
Jag borde genast ha kun- 
nat begripa att det endast var attrap- 
per, ty hade de inte varit det, är jag 
säker på, att jag genast skulle ha rusat 
iväg och sprängt både sfinxen, brons- 
dörrarna och, som det senare skulle vi- 


sa sig, även utsikterna att få tillbaka 


min maskin. 


Jag vill minnas, att det var efter 
denna tilldragelse som vi kommo till en 
liten öppen gård i palatsets inre. Den 
var gräsbevuxen och där växte tre 
fruktträd, varför vi slogo oss ned för 
att vila och vederkvicka oss. Framemot 
aftonen började jag tänka på vår be- 
lägenhet. Natten var ju i annalkande 
och ännu hade jag inte fått tag i nå- 
got säkert ställe där vi kunde gömma 
oss. Men det bekymrade mig föga nu 
då jag hade kommit över något, som 
kanske var det bästa försvarsvapnet 
mot morlocks, nämligen tändstickor! I 
händelse jag skulle behöva göra upp ett 
bål, så hade jag kamfer i fickan. Det 
bästa vi kunde göra, tyckte jag, var att, 
skyddade av en eld, tillbringa natten 
ute i fria luften. Nästa morgon skulle 
jag försöka få tag i min tidmaskin. För 
det ändamålet hade jag ju bara min 
järnstång, men efter vad jag nu visste, 
tvivlade jag inte på att det skulle lyc- 
kas. Tills nu hade jag avstått från att 


inte 


bryta mig in i den emedan 
visste hur det såg ut på andra sidan. 
Dörrarna sågo icke synnerligen starka 


jag 


ut och jag hoppades, att järnstången 
skulle vara tillräckligt att bryta ned 
dem med. 


KAP. 12. 


I mörkret. 


När vi lämnade palatset, var solen 
ännu ett stycke upp på himlen. Jag hade 
beslutat att gå till den vita sfinxen ti- 
digt nästa morgon för att innan det 
blev skymning tränga genom skogen, 
som hade hindrat mig under min före- 
gående utflykt. Jag planerade att gå 
så långt som möjligt den kvällen och 
sedan sova i det skyddande skenet från 
en uppgjord eld. Därför plockade jag 
under vår vandring alla stickor och allt 
torrt gräs som jag kunde se, och till 
sist hade jag armarna fulla av det. 
Emedan jag hade en sådan börda att 
bära, kom vi inte fram så fort som jag 
hade beräknat isynnerhet som Weena 
var trött. Själv började jag känna mig 
sömnig och därför hade natten inbrutit 
innan vi uppnådde skogen. När vi kom- 
mo till den med buskar bevuxna skogs- 
kanten, ville Weena inte gå längre eme- 
dan hon fruktade mörkret framför oss. 
En egendomlig känsla av en annalkan- 
de fara, som sannerligen borde ha var- 
nat mig, drev mig vidare. Jag hade 
inte sovit på ett och ett halvt dygn och 
därför kände jag mig feberhet och ner- 
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vös. Jag kunde känna, hur sömnbegä- 
ret började smyga sig på mig — och 
på samma gång morlocks. 

Medan vi så tvekande gingo fram, 
såg jag avtecknande sig mot de svarta 
buskarna tre : hukande figurer. Det 
fanns buskar och långt gräs runt ikring 
oss och jag kände mig inte säker på, 
att de inte skulle smyga sig på oss. Jag 
beräknade, att skogen inte var mer än 
en kilometer stor, så om vi bara kunde 
komma igenom den till den trädlösa 
sluttningen på andra sidan, så tyckte 
jag att vi skulle kunna slå oss ned där 
i säkerhet. Jag ansåg, att med tänd- 
stickor och kamfer skulle jag kunna hålla 
morlocks på avstånd, men skulle jag 
kunna hantera tändstickorna med hän- 
derna, så måste jag lämna stickorna 
kvar, varför jag med tvekan släppte dem 
på marken. Men så flög det genom huvu- 
det på mig, att jag skulle överraska 
skepnaderna i vår rygg genom att tän- 
da på stickorna. Då tyckte jag att det 
var ett sinnrikt sätt att betäcka vår 
reträtt, men jag skulle snart komma un- 
derfund med vilket dåraktigt påhitt det 
var. 

Jag vet inte om ni tänkt på hur säll- 
synt elden skulle vara om det inte fun- 
nes några människor och klimatet vore 
varmare. Solen är sällan het nog att 
antända ens om den koncentrerats ge- 
nom daggdroppar, som stundom kan 
hända i tropiska länder. Åskan kan 
ibland splittra och svärta men det är 
sällan den ställer till med någon större 
eldsvåda. Under denna tid av dekadans 
hade konsten att göra upp eld blivit 
totalt bortglömd på jorden. De röda 
eldtungor, som slickade stickhögen voro 
någonting alldeles nytt och märkvärdigt 
för Weena. 


Hon ville springa fram och leka med 

; elden, och jag tror bestämt, att hon 
skulle ha kastat sig in i den om jag 
inte hållit henne tillbaka. Men jag fick 
fatt i henne och trots att hon sökte 
komma lös, trängde jag djärvt på ge- 
nom skogen. Till att börja med lyste 
elden upp stigen. När jag så såg mig 
tillbaka, kunde jag genom de tättståen- 
de trädstammarna se, att min eld hade 
spritt sig till buskarna bredvid och att 
elden i en båglinje sakta åt sig upp ge- 
nom gräset på kullen. Jag skrattade 
häråt och vände mig ånyo mot de mörka 
träden framför mig. Det var mycket 
mörkt och Weena höll sig fastklamrad 
vid mig. Alltefter som ögonen blevo 
vana vid mörkret, kunde jag se nog för 
att inte törna emot trädstammarna. 
Över oss vår det absolut svart med un- 
dantag för att här och där en springa 
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av den mörkblå himlen tittade igenom. 
Jag kunde inte tända några tändstickor, 
emedan jag inte hade händerna fria. 
På den vänstra armen bar jag den lilla 
och i högra handen höll jag järnstån- 
gen. Under en del av vägen hördes in- 
genting annat än när kvistarna brötos 
av under mina fötter, det svaga suset 
av vinden i trädkronorna, min egen and- 
hämtning samt blodets dunkande i öro- 
nen. 

Då tyckte jag mig höra, att det prass- 
lade omkring mig, men jag gick på. 


| Läroböcke 
Ritningar 
Vid självstudium erbjuda nedänstående 
handböcker 
Innehållet är och värde- 
tullt, samt utgör varje bek ett avslu- 
tat helt I den förklarande texten in- 


går bilder, planscher och teckningar 
Teckningsböckerna äro utarbetade av 


den allra bästa hjälpen 
instruktivt 


artisten och teckningsläraren V. Björk- 
man. Böckerna kunna anskaffas ge- 
nom närmaste bokhandel eller direkt 
från förlaget, Clas Ohlsson & C:o, In- 
sjön, genom att insända nedanstående 
kupong. Stryk över det som ej öns- 
kas, häftad eller inbunden. 


Sänd mig mot postförskott följande 
böcker : 

. ex. Konstmålning, pastellmålning, 
akvarellmålning, oljemålning, 
häft 2.35, inb 3.25. 

ex. Landskapsteckning, häft. 2.25, 
inb. 3.15 

ex. Frihandsteckning, 
inb. 3.25. , 

ex. Figur- & = porträtteckning, 
häft. 2.35, inb. 3.35. 

ex. Tuschteckning, häftad 1.85. 

ex. Lärobok i textning, häft. 2.25. 

ex. Möbelmålning med färgplan- 
scher, häft. 1.75. 

. St. Radioritning till en-rörs bat- 
teriapparat 0.50. 

. st. Radioritning till två-rörs bat- 
teriapparat, 1.4 volts rör, 0.75 

. st. Radioritning till tre-rörs bat- 
teriapparat, 1.4 volts rör, 1.25. 

. €x. 100-sidig katalog över ritnin- 
gar, handböcker, radiodelar, 
grammofondelar, verktyg, lek- 
saker, artistmateriel, fotoart., 
experimentart. m. m. gratis. 


häft. 2.35, 


Namn: 


Peososser PPP ROR 


Adress: 


Prasslandet blev nu tydligare, och nu 
kunde jag urskilja samma konstiga ljud 
och röster som jag hade hört i under- 
jorden. Där var tydligen åtskilliga 
morlocks, som höllo på att inringa 
mig. Det dröjde sannerligen inte mer 
än en minut innan jag kände någonting 
draga mig i rocken och sedan i armen. 
Då ryste Weena våldsamt till och höll 
sig alldeles stilla. 

Det var nu tid att tända en tänd- 
sticka, men för att få tag i en, måste 
jag släppa ner henne på marken. Jag 
gjorde detta, och medan jag famlade 
i fickan märkte jag att någonting för- 
siggick vid mina knän. Hon höll sig 
fullkomligt tyst, men morlocks utstötte 
sina egendomliga kuttrande läten. Mju- 
ka små händer trevande på min rock , 
och på ryggen, ja, de rörde till och med 
vid min hals. Då drog jag eld på den 
sprakande tändstickan och höll upp den 
i luften och fick se de vita ryggarna 
på morlocks, som flydde bland träden. 
Jag fick i hast tag i en kamferklump i 
fickan och gjorde mig beredd att tända 
på den så snart tändstickan brunnit 
slut. 


Ds betraktade jag Weena, som låg 
och höll mig om benen med ansiktet mot 
marken och alldeles orörlig. Jag blev 
mycket rädd och lutade mig ned till hen” 
ne. Hon andades knappt. Jag tände 
på kamferstycket och kastade det på 
marken och när det gick sönder i flera 
stycken och blossade upp, drogo sig mor- 
locks tillbaka. Då lade jag mig på knä 
och lyfte upp henne. Nu tycktes hela 
skogen bakom oss genljuda av prasslet 
och mumlandet från en mängd indivi- 
der! 

Weena syntes hava svimmat. Jag 
lade henne varligt över min axel och 
steg upp för att fortsätta vandringen. 
Men nu gjorde jag en förfärlig upp- 
täckt. Under mitt sysslande med tänd- 
stickorna och Weena hade jag vänt mig 
om flera gånger med det resultatet, att 
jag inte hade den ringaste aning om i 
vilken riktning vägen låg. Jag kunde 
lika gärna vara vänd i riktning mot 
porslinspalatset, varifrån jag hade kom- 
mit. Jag började faktiskt kallsvettas. 
Nu gällde det att handla snabbt. Därför 
beslöt jag mig för att göra upp en eld 
och campa där vi voro. Jag lade Wee- 
na, som fortfarande var orörlig, på en 
mossbevuxen trädstam, och innan kam- 
fern hade brunnit ut, började jag samla 
stickor och löv. Från mörkret som om- 
gav mig, syntes morlocks ögon lysa 
som rubiner. 

Kamfern flämtade och slocknade, och 


när jag tände en tändsticka, fick jag 
se hur två vita skepnader, som nalkats 
Weena, kvickt skyndade bort. En av 
dem var så bländad av ljuset, att han 
rusade rakt på mig, och när jag slog 
till honom med knytnäven, kände jag 
hur benen krasade. Han gav till ett rop 
av smärta, vacklade några steg och föll 
sedan till marken. Jag tände på ett 
annat stycke kamfer och började samla 
ihop mitt bränsle. Då märkte jag hur 
torrt lövverket över mig var, ty sedan 
min ankomst med tidmaskinen för en 
vecka sedan, hade det inte fallit en 
droppe regn. Därför hoppade jag upp 
och drog ner grenar i stället för att 
springa kring bland träden efter ner- 
fallna kvistar. 


DD: dröjde inte länge förrän jag av 
färska grenar och torra stickor hade en 
bolmande eld brinnande, varför jag kun- 
de spara på kamfern. Sedan vände jag 
mig till Weena, som låg med järnstån- 
gen bredvid sig. Jag gjorde mitt bästa 
för att få liv i henne, men hon låg som 
död. Jag kunde inte ens göra mig för- 
vissad om, huruvida hon andades eller 
inte. 

Som jag nu råkade komma mitt i rö- 
ken, måste jag ha blivit yr i huvudet, 
särskilt som luften var uppblandad med 
kamferångor. Nu skulle elden kunna 
brinna en timme utan tillsyn. Jag kän- 
de mig trött efter all ansträngningen 
och satte mig att vila. Från skogen 
hördes ett mystiskt sorl, som jag inte 
begrep. Jag tyckte att jag bara nickat 
till ett slag, men när jag öppnade ögo- 
nen igen, höllo morlockerna på att treva 
på mig. Jag slog bort deras efterhängs- 
na fingrar och stack handen i fickan för 
att få tag i tändsticksasken, men — den 
var borta! Sedan kommo morlockerna 
närmare och började åter gripa tag i 
mig. Det gick snart upp för mig, vad 
som hade hänt. Jag hade sovit och elden 
hade slocknat. Jag kände mig dödligt 
förtvivlad. Hela skogen tycktes lukta 
av bränt trä och odjuren drogo mig i 
nacken, i håret och i armarna. De fingo 
till sist omkull mig på marken. Det 
var övermåttan gräsligt att känna alla 
dessa mjuka varelser på sig. Jag kände 
mig, som om jag fastnat i en jättespin- 
dels nät. Jag blev övermannad och om- 
kullkastad samt kände hur små tänder 
nafsade i min nacke.... 

Jag rullade runt och kom så att med 
handen beröra järnstången. Det åter- 
gav mig min styrka. Jag lyckades kom- 
ma upp och skakade av mig dessa råt- 
tor i människohamn. Sedan tog jag ett 
fast tag i stången och stötte där jag 


trodde, att deras ansikten voro. Jag 
kunde känna hur kött och ben flabbigt 
gåvo efter när jag slog och för ett ögon- 
blick kände jag mig fri. 

Jag erfor den egendomliga känsla av 
triumf, som man får under hård strid. 
Jag kände på mig, att både Weena och 
jag voro förlorade, men jag var beslu- 
ten att låta morlockerna få betala det 
dyrt. Jag hade ställt mig med ryggen 
mot ett träd och slog med järnstången 
omkring mig. Hela skogen var full av 
deras prassel och skrik. Sedan det gått 
ungefär en minut tycktes de röra sig liv- 
ligare och deras röster blevo gällare, 
men ingen kom inom räckhåll. 

Jag stod och stirrade ut i mörkret och 
plötsligen började hoppet återvända. 
Kanske morlockerna voro rädda. Och 
strax därpå hände en annan sak. Mörk- 
ret tycktes giva vika och jag började 
svagt kunna se morlockerna omkring 
mig. Tre stycken höllo på att brottas 
vid mina fötter, och då märkte jag med 
förvåning, att de andra i en ständig 
ström kommo springande, som det syn- 
tes från någon plats bakom mig och 
satte kurs mot skogen framför. Deras 
ryggar sågo nu inte heller vita ut utan 
lyste rödaktiga. 
gapande fick jag se en liten röd gnista 
fara över en stråle stjärnljus, som 
trängde igenom grenarna för att sedan 
försvinna. Och då förstod jag, var luk- 
ten av brinnande skog kom ifrån. Och 
det sömniga sus, som växte till i styrka 
tills det blev ett dån och den röda glöden 
samt morlocks flykt. 

I det jag steg fram från trädet och 
såg mig om, fick jag bakom trädstam- 
marna se lågorna från den brinnande 
skogen. Det var den första eldsvåda, 
jag måste fly ifrån. När jag såg mig 
om efter Weena, märkte jag att hon 
försvunnit. Det susande och sprakande 
ljudet av elden bakom mig och det ex- 
plosiva knastrandet, när ett trä fattade 
eld, lämnade mig inte tid att fundera. 
Jag höll ett stadigt tag om min järn- 
stång och tog samma väg som morlocks. 
Det var högsta tid att jag gav mig iväg. 
Ett tag rusade lågorna fram med en så- 
dan häftighet till höger om mig medan 
jag sprang, att jag måste vika av åt 
vänster. Men slutligen kom jag ut på 
en liten öppen plats, och då kommo mor- 
locks lufsande förbi mig och störtade 
sig rakt in i elden! 

Och nu blev jag vittne till det märk- 
värdigaste och gräsligaste, jag någon- 
sin fick se i denna avlägsna tidsålder. 
I reflexen från elden var platsen lika 
klart upplyst som på dagen. I mitten 


låg där en liten kulle, omgiven av svedd 


Medan jag så stod där 


hagtorn. Bakom densamma låg en an- 
nan del av den brinnande skogen, från 
vilken redan de gula lågorna fullstän- 
digt omgåvo den öppna platsen med en 
mur av eld. På backsluttningen voro ett 
trettiotal av morlocks, som bländade och 
förvirrade av ljuset och hettan sprungo 
hit och dit och törnande ihop i högsta 
förvirring. Först kom jag inte att tän- 
ka på att de voro blinda utan slog med 
min järnstång mot dem, upphetsad som 
jag var. Därvid dödade jag en och ska- 
dade dessutom flera. Men när jag när- 
mare hade betraktat gesterna hos en av 
dem där han famlade under hagtornet 
samt hörde deras jämmer, var jag över- 
tygad om deras fullständiga hjälplöshet 
i det starka ljuset och slog inte mer. 

Men då och då hände det, att en av 
dem kom rakt mot mig, varvid jag blev 
så förskräckt att jag i största hast vek 
undan. Vid ett tillfälle mattades elden 
av, och jag fruktade, att de gräsliga va- 
relserna skulle kunna se mig. Jag över- 
vägde då om jag skulle gå till anfall 
och döda några av dem innan detta in- 
träffade, men så flammade elden upp 
igen och jag höll min hand tillbaka. Jag 
gick omkring på kullen, och undvek att 
stöta samman med dem samt letade ef- 
ter ett spår av Weena — men hon var 
försvunnen. 

Till sist satte jag mig ned på kullens 
topp för att betrakta detta egendomliga 
och otroliga sällskap av blinda varelser 
där de famlade fram och tillbaka under 
utstötande av hemska läten när elden 
bländade dem. En ringlande rökpelare 
steg upp mot skyn och genom rökstrim- 
morna såg jag mot den röda himlen de 
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små stjärnorna lysa liksom från en an- 
nan värld. Två eller tre morlocks kom- 
mo raglande och stötte ihop med mig, 
och darrande jagade jag bort dem med 
knytnävsslag. 

Största delen av den natten tyckte jag 
att alltihop var en nattmara. Jag bet 
mig själv i läppen och skrek för att 
vakna. Jag slog med händerna på mar- 
ken, reste och satte mig, gick fram 
och tillbaka, samt satte mig slutligen 
igen. Sedan började jag gnugga mig i 
ögonen, anropande Gud att han skulle 
låta mig vakna. Tre gånger såg jag 
hur morlocks böjde ned sina huvuden 
liksom i ångest för att sedan rusa in i 
elden. Men slutligen började dagsljuset 
synas ovanför den avtagande elden, de 
framvältrande rökmassorna, de svarta 
trädstumparna och den alltjämt min- 
skande skaran av dessa mystiska varel- 
ser. 

Jag letade ånyo efter spår av Wee- 
na men kunde inte finna några. De hade 
tydligen lämnat hennes stackars lilla 
kropp i skogen. Jag kan inte beskriva 
vilken lättnad jag kände över att hon 
undkommit det gräsliga öde, som tydli- 
gen skulle ha blivit hennes. Vid tanken 
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härpå hade jag god lust att börja mas- 
sakrera de hjälplösa vidundren kring 
mig, men jag höll mig själv tillbaka. 
Som jag förut sagt, var kullen liksom 
en ö i skogen. Från toppen av den kun- 
de jag räkna ut i vilken riktning sfinxen 
låg. 

Och medan sedan dagsljuset blev allt 
starkare lämnade jag dessa dömda sjä- 
Jar som alltjämt under jämmer gingo 
om varandra. Jag lindade litet gräs 
om mina fötter. Jag linkade genom ry- 
kande aska och brända trädstammar 
som ännu glödde av elden och satte kurs 
mot platsen där min tidmaskin var 
gömd. Jag gick sakta, ty jag var näs- 
tan uttröttad och oförmögen att gå, 
samtidigt som jag kände den djupaste 
smärta över lilla Weenas förfärliga 
dödssätt. Detta syntes mig vara en 
överväldigande olycka. 

När jag nu står här i detta gamla 
välkända rum, känner jag det mer som 
en hemsk dröm än som en verklig för- 
lust. Men den morgonen kände jag mig 
så övergiven — så förfärligt ensam. Mi- 
na tankar vandrade till mitt hem här, 
till denna sprakande härd och till några 
av er mina vänner, och dessa tankar 
uppväckte hos mig en längtan, som var 
smärtsam. 

Men medan jag så vandrade genom 
den rykande askan i den klara morgon- 
stunden, gjorde jag en upptäckt. I mi- 
na byxfickor fann jag nämligen några 
lösa tändstickor, som måste ha ramlat 
ut innan jag förlorade asken. 


KAP. 13. 


Fällan i den vita sfinxen. 


F ramemot niotiden följande morgon 
kom jag till samma bänk av gul metall, 
varifrån jag skådat världen samma 
kväll jag kom. Jag tänkte på vilka för- 
hastade slutsatser jag dragit och kunde 
inte återhålla ett leende när jag tänkte 
på min självtillit. Här var det lika 
vackert med samma ymniga grönska, 
samma charmanta palats och magnifika 
ruiner och samma flod rinnande som ett 
silverband mellan de bördiga stränderna. 
De små människorna i sina brokiga klä- 
der rörde sig hit och dit bland träden. 
Några av dem badade på precis samma 
ställe, där jag räddade Weena och när 
jag så dit, kände jag plötsligen ett styng 
av smärta. Och liksom fläckar i land- 
skapet kunde man se kupolerna, som 
täckte nedgångarna till underjorden. 
Nu förstod jag vad det var som ytmän- 
niskornas skönhet täckte över. Deras 
dag förlöpte lika behagligt för dem som 
till exempel för boskapen på fältet. Lik- 


som boskapen visste de inte om några 
fiender och bekymrade sig ej om mor- 
gondagen. Och deras slut var likadant. 


Det gjorde mig sorgsen att tänka hur 
kort drömmen om människornas intelli- 
gens varit. Den hade begått självmord. 
Den hade ständigt inriktat sig på be- 
kvämlighet och ett lättjefullt liv och 
satt som sitt motto säkerhet och var- 
aktighet och nu hade målet nåtts med 
det resultat jag såg här. Den rike kun- 
de vara säker om sin rikedom och kom- 
fort liksom arbetarens liv och arbete var 
säkerställda. Utan tvivel fanns i denna 
fulländade värld varken arbetslöshet el- 
ler några olösta sociala problem, och på 
detta hade det stora lugnet följt. 


Vi förbise den naturens lag, som säger 
att det är intelligensens smidighet som 
motväger förändringar, faror och be- 
svärligheter. Ett djur, som är i full- 
ständig harmoni med sin omgivning är 
en perfekt mekanism. Naturen gör ald- 
rig bruk av intelligensen förrän vanan 
och instinkten gjorts obrukbara. Där 
det inte finns någon förändring eller 
behov av sådan, existerar ingen intelli- 
gens. Endast sådana djur använda sin 
intelligens som ha en stor mängd behov 
att fylla och många faror att övervinna. 


Enligt mitt förmenande hade därför 
ytfolket så småningom drivit mot denna 
sköna maktlöshet och underjordens folk 
tvingats till bara mekanisk verksamhet. 
Men detta fulländade tillstånd hade 

rustit i en sak även vad mekanisk full- 
ländning beträffar, nämligen absolut 
varaktighet. Alltefter som tiden gått 
hade underjordens förseende med mat, 
hur det nu gick till, tydligen råkat i 
olag. Moder Nöd, som hade hållits på av- 
stånd några tusen år, hade kommit till- 
baka och gjort sig gällande under jor- 
den. Och när de så ledo brist på kött, 
hade de tillgripit hittills förbjudna me- 
del. På detta sätt syntes mig således 
världen år 802,701. Det är möjligt att 
denna förklaring är så felaktig som en 
mänsklig hjärna kan fundera ut, men 
på detta sätt såg jag förhållandena och 
beskriver dem för er i enlighet därmed. 

Efter allt vad jag upplevt under des- 
sa dagar, och trots min sorg, var denna 
utsiktsplats över det lugna landskapet, 
som badade i det varma solskenet, myc- 
ket behaglig. Jag var trött och sömnig, 
och snart försvunno mina funderingar 
genom att jag nickade till. Jag vakna- 
de till och tog det son en fingervisning, 
varför jag sträckte ut mig på gräsmat- 
tan och föll i en lång, vederkvickande 
sömn. 


Forts. sid. 31. 


Den signalerande 


MÅLTAVLAN 


Är det fråga om att skjuta till måls 
med ett luftgevär, brukar man så gott 
som undantagslöst använda en mål- 
tavla av papp eller papper, som lagts 
på ett underlag av trä. Felet med 
detta arrangemang är, att skjutningen 
blir en smula enformig i längden. 


Den enkla apparat, som beskrives 
här nedan, har konstruerats för att 
eliminera just denna enformighet. 
Har en av deltagarna lyckats att 
skjuta prick, börjar nämligen en i 
apparaten inbyggd ringklocka att 
ljuda, samtidigt som ett mynt för be- 
löning av träffsäkerheten faller ut på 
en bricka! Med ett enkelt handgrepp 
återställes mekanismen i utgångsläge, 
och efter att ett nytt mynt av god- 
tycklig valör ilagts, kan skjutningen 
återupptagas. Tack vare sin enkla 
konstruktion är apparaten mycket 
driftsäker, varför man knappast be- 
höver riskera några mankemang. 


N 


Denna måltavla gör 
tinomhusträning 
med luftgevär till 


ett verkligt nöje. 


[ 


Apparatens byggande. 


Lådan "eller apparathuset gör man 
bäst av 5 eller 6 mm tjock furuply- 
wood. Den ena gaveln — på vilken 
måltavlan skall fästas — göres emel- 
lertid av något tjockare plywood, t. ex. 
10 mm, så att hela apparaten blir sta- 
bilare och ”svarar” bättre mot de av- 
skjutna pilarna. 
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Den egentliga måltavlan utgöres av 
en vanlig papptavla för målskjutning 
på vilken pricken ursågats med en 
lövsåg. Man kan helt enkelt stifta 
fast papptavlan med små stift, men 
mera praktiskt är säkerligen, om man 
spikar fast ett par lister av plywood, 
mellan vilka måltavlan kan skjutas in 
på sin plats och utbytas vid behov. 
Hålet, som borras i plywoodgaveln, 
bör naturligtvis passa exakt med det 
i måltavlan gjorda, såsom framgår 
tydligt av fig. 3 och 4. Beträffande 
apparatlådans storlek och andra de- 
taljer överlåtes detta åt vederbörande 
hemslöjdare. Skisserna såväl som be- 
skrivningen äro endast avsedda att 
belysa apparatens allmänna konstruk- 
tion och verkningssätt i princip. Det 
finns ingenting som hindrar, att det 
hela kan förbättras i konstruktivt av- 
seende. Redaktionen tar gärna emot 
nya uppslag och idéer, som kunna 
vara förtjänta av vidare spridning 
bland läsekretsen! 


De rörliga delarna. 


Apparatens rörliga system framgår 
tydligt av fig. 2, 3 och 4. Lagerboc- 
karna MS göres av exempelvis 10X2 
mm bandmässing, böjas till enligt 
skisserna och skruvas fast i lådans 
botten med 5/32” skruv och muttrar. 
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Fallbygeln F=göres av trä och fästes 
på stålaxelr W(c). Samtliga stål- 
axlar W hållas på sina platser genom 
små stoppringar SR, som spännas fast 
med stoppskruvar vid axeln. Fig. 4 
visar fallbygeln F(a) i uppåtlyft läge, 
färdig att träffas av luftgevärets pil 
genom skottöppningen. F(b) visar 
fallbygeln i fallande läge i begrepp 
att påverka armen AH, som reglerar 
myntframsläppningen och F(c) slut- 
ligen visar bygelns nedre läge mot 
axeln W(b). Den lilla träffplattan 
AR, göres av hårt trä för att i möj- 
ligaste mån motstå de vassa pilarna. 


Axeln W(b) är helt fristående: och 
har endast till uppgift att förmedla 
kontakten mot kontaktbrickan MB, 
såsom senare skall beskrivas. På 
axeln W(a) äro däremot två armar 
AH fastsatta. Den ena armen påver- 
kas av den nedfallande bygeln F, och 
den andra på axeln W(a) fastsatta 
armen AM släpper fram det på glid- 
banan varande myntet. Såväl fallby- 
geln F som armarna AH återställas i 
utgångsläge genom de utanför appa- 
ratlådan befintliga handtagen HK, 
som äro fastsatta på axlarna Wj(a) 
och W(c) ändar. Glidbanan för myn- 
ten göres av plywood. 
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Det elektriska kontaktsystemet. 


Vid varje fullträff skall, såsom re- 
dan förut nämnts, ringklockan börja 
ringa samtidigt som det i apparaten 
ilagda myntet faller ut. Anordningen 
är mycket enkel, såsom framgår av 
figurerna. Ringklockan placeras så- 
lunda på en mellanbotten av plywood 
— eller också kan den helt enkelt 
skruvas fast vid en av apparatlådans 
innerväggar. 

Den erforderliga stömmen levere- 
ras av ett vanligt ficklampsbatteri, 


t 


ZE 


och ledningsdragningen sker sålunda: 
Från batteriets ena pol drages en iso- 
lerad-koppartråd till ringklockans ena 
polskruv. Från den andra polskruven 
kopplas en tråd vidare till axelns W(b) 
lagerbock. Den lilla kontaktplåten MB 
förbindes i sin tur genom en koppar- 
tråd med axeln W(c), och denna 
axels lagerbock kopplas slutligen ihop 
med ficklampsbatteriets andra pol. 
När sålunda bygeln F fallit ner till 
det nedre läget (c), uppstår kontakt 
mellan kontakten MB och axeln W 
(b), och strömmen till ringklockan 
slutes. Så fort bygeln återställes till 
sitt utgångsläge medelst handtaget 
HK, brytes strömmen tills nästa full- 
träff noterats. 


Den färdiga apparaten målas i ön- 


skad färg, och premiärskjutningen 
kan börja. Som framgår av konstruk- 
tionen, fungerar apparaten lika bra 
utan att några mynt iläggas, men frå- 
gan är, om intresset icke mångdubb- 
las genom den uppmuntran, som en 
femöring t. ex. utgör, när man fått in 
en fullträff? 

Apparaten kan naturligtvis använ- 
das vid skjutning på de mest skilda 
avstånd, allt inom ramen för luftge- 
värets prestationsförmåga. Man bör 
emellertid komma ihåg, att ”prick- 
öppningen” helst skall vara mindre 
vid skjutning på korta avstånd, och 
större, ju längre skjutavståndet är. 

Vid skjutning med blyhagel bör 
träffbrickan AR helst göras av c:a 2 
mm tjock järnplåt, så att den icke blir 
förstörd. Likaså är det mest fördel- 


aktigt att anbringa en metallplåt un- - 


der pappmåltavlan, så att haglen ej 
tränga in i plywoodskivan och förstö- 
ra den. Vid skjutning med pilar får 
naturligtvis ej plåt förekomma på 
nämnda ställen, enär pilspetsarna då 
förstöras. 


Mr Hobby. 
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Två nya 


Rör vecka presenteras två nyheter 
på området. Den ena bänken är sålun- 
da främst avsedd för mindre inveckla- 
de arbeten, där man huvudsakligen be- 
höver sitta under de olika arbetsopera- 
tionernas utförande. På fig. 1 visas den- 
na bänks allmänna utseende med såg- 
stödet i användning. Alla skjutlådorna 
äro lätt tillgängliga och kunna använ- 
das för de mest skilda ändamål. Den 
mindre lådan, som ses mest utdragen på 
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SYD ZI 
figuren, är avsedd för små stift, skruv 
etc., såsom den lilla detaljskissen på fig. 
4 visar. Fig. 2 åskådliggör, hur man 
kan spänna fast mindre trästycken för 
hyvling och putsning. Bänkstoppet vid 
bänkens ena gavel i förening med det 
flyttbara anhållet möjliggöra detta på 
ett bekvämt sätt, och stadgan blir i de 
flesta fall fullt tillräcklig. Själva bänk- 
skivan består av tio 50 mm breda och 80 
mm. tjocka trästycken av något hårt 
träslag, t. ex. bok eller ek, vilka skru- 
vats tillsammans med genomgående bul- 
tar — se fig. 3. Fördelen med denna 


” konstruktion är, att bordytan blir mera 


homogen än eljest och att den ej slår 
sig. Vidare kan mera utvalt trä kom- 
ma till användning — och genom att de 
separata trästyckena så att säga ”kom- 
ma på kant”, ökas dessutom bordytans 
motståndskraft mot mekanisk åverkan 
högst betydligt. 

Den andra arbetsbänken är i motsats 
till den föregående avsedd för tyngre 
arbeten — fastän det naturligtvis inte 
finns något som hindrar, att den använ- 
des för lättare ändamål — som exem- 
pelvis på fig. 5. Bänkskivans konstruk- 


tion är likadan som beskrivits i före- 
gående exempel med undantag av tjock- 
leken, som här är 100 mm. 

Bänkens framsida täckes av två från 
varandra skilda: skjutdörrar samt där- 
över av två kraftiga skjutlådor för 
verktyg, material ete. En bänkskruv 
möjliggör olika arbetsstyckens fasthål- 
lande, och kan enligt önskan ersättas 
med exempelvis ett skruvstycke eller nå- 
gon anordning av annat slag. 


ARBETSBÄNKAR 


Arbetsbänkarnas konstruktion. 


BANK Nr ETT. Fig. 4 visar denna 
bänks konstruktion in i detalj. Först 
göres själva stommen, som består av 50 
X 100 mm trä för de vertikala stolpar- 
na och 50 X 75 mm trä för de andra, 
sammanhållande delarna. Övriga trä- 
delars dimensioner finnas angivna på 
skissen. De fundamentala stolparna 


skruvas ihop med kraftiga träskruvar, 
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samt förstärkas med för ändamålet av- 
sedda 
Vid sittplatsen kan man enligt önskan 


bandjärnstycken med skruvhål. 


göra ett fotstöd i likhet med det, som 
skisserats på fig. 4. Bakstycket göres 
av 25 mm tjock och 200 mm bred furu- 
bräda; likaså bottenplattan för verk- 
tygsfacket närmast bakstycket. Bän- 
kens baksida samt kortändar kan man 
bekläda med 4—6 mm tjock furuply- 
wood, hård masonite eller wallboard. 
Arbetsbänken kan monteras på kraftiga 
rulltrissor om den önskas transportabel. 
Urtagningarna, som markerats på fig. 
4, äro avsedda för montering av dylika 
trissor. 


Nästföljande arbete är tillverkning av 
skjutlådorna. De större lådorna till- 
verkas lämpligast av 1” tjockt trä för 
framsidorna, somt 3/4” trä för sido- och 
bakstyckena. Till de mindre lådorna 
kan man använda 1/2” trä för sido- och 
bakstycken. Önskar man förse lådornas 
framsidor med en överskjutande kant 
som på figurerna — kan man göra detta 


på enklaste sätt genom anbringandet av 


BÄNKSTOPP 
I HAKH - 


"STOPPAVPLYWOOD 


GAVEL-SEKTION 
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KOMPLETT BÄNK, 


Fia.4 


4 eller 6 mm tjock plywood, som lim- 
mas eller skruvas fast. Handtagen för 
skjutlådorna kunna göras på det sätt, 
som framgår av fig. 4: Två 35 mm i 
diameter stora hål borras bredvid var- 
andra, så att avståndet mellan hålens 
Sedan det 
mellanvarande träet ursågats, skruvar 


man fast 35 mm breda och 150 mm långa 


ytterkant blir c:a 75 mm. 


6 mm tjocka plywoodstycken till en del 
över öppningarna i enlighet med skis- 
serna till vänster på fig. 4. Dessa låd- 
handtag ha den fördelen, att de prak- 
tiskt taget icke upptaga något utrym- 
me varför bänkens framsida blir slät 
utan några utskjutande handtag. 


Den minsta lådan, varav en detalj- 
skiss gjorts överst på fig. 4 — har för- 
setts med ett extra fack, som urholkats 
eller ursågats av en 3/4” bräda. Botten 
såväl som lock för detta gör man av 
1/8” tjock wallboard eller masonite.. 

Bänkskivan är — såsom redan sagts 
i det föregående — gjord av ett tiotal 
20 X 80 mm trästycken, som hållas till- 
sammans av fyra eller fem genomgåen- 


ÖRTAGNING 
Fö 


RULLTRI.SSA CR 


SS 


SA a 


KANT 8"/4 


de 3/8” eller 1/2” bultar. De olika 
styckena sågas ur av 3 1/2” tjocka hyv- 
lade ek- eller bokbräder, varefter hålen 
för de genomgående bultarna borras. 
Ytterhålen för muttrar och brickor för- 

När arbetet fortskridit så 
hyvlar man den sammansatta 


sänkas. 
långt, 
skivans båda sidor — fig. 3 — varefter 
längd och bredd justeras till rätt stor- 
lek. Bänkskivan hålles på sin plats vid 
fotställningen genom några vinkeljärn, 
som skruvas fast på undersidan. 
Skisserna längst till höger på fig. 4 
visa bänkstoppets och det flyttbara an- 
hållets konstruktion. Amhållet göres av 
ek och förses med en passande skruv- 
tving, så att detsamma kan flyttas och 
Bänk- 
stoppet — även det av ek — monteras 


spännas fast på önskat ställe. 


på sin plats medelst ett kraftigt gång- 
järn, och en 3/8” bult med vingmutter, 
som satts fast i bänkskivan, möjliggör 
Det lilla 
sågstödet göres av bok och skall passa 


en viss spänning av stoppet. 


i motsvarande hål i bänkskivan. 
Den färdiga arbetsbänken kan målas 


4 BULT MED 
USLVINGMUTTER 
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SKJUTLÅ DA. 
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eller fernissas på önskat sätt, men be- 
träffande själva bänkskivan rekommen- 
deras behandling med enbart linolja el- 
ler något annat oljeimpregneringsme- 
del. 


BÄNK Nr TVÅ. 
männa konstruktion 


Denna bänks all- 
skiljer sig inte 
mycket från den föregående utom att 
genomgående kraftigare material här 
Se- 
byggt stommen, tillverkat 
skjutlådorna och satt in hyllan, beklä- 


des bänkens baksida samt gavlar med 


kommit till användning — Fig. 5. 
dan man 


exempelvis 6 mm tjock plywood eller 
hård wallboard. Skjutdörrarna göras 
av 1” tjocka furubräder, som limmas 
ihop = till passande storlek. Dörrarna 
sättas på glidskenor av hårt trä eller 
metall, och skissen överst till höger på 
fig. 5 visar denna detaljs konstruktion 
sett på närmare håll. För att dörrarna 
skola gå att skjuta lätt, gör man spå- 
ren bredare 4 cm från ytterkanterna. På 
detta sätt minskas friktionsytorna till 
dessa 4-cm, och om skjutdörrarna slå 
sig en smula, har detta ingen inverkan 


på deras goda funktion. Vill man kosta 


på sig speciella kullager för SA 
rarna — är detta väl använda pengar. 
Kostnaden härför uppväges mångfal- 
digt av den lätta gång, som dörrarna få. 


Skruvtvingen nederst till vänster på 
fig. 5 tillverkas av 50 mm tjockt ek- el- 
ler bokträ. 
plattgängad dylik, och kan få köpas i 
de — flesta järnaffärer. 
Stoppjärnet i nedersta änden bör förses 
med ett flertal bulthål, så att skruv- 
tvingen kan ställas in vertikalt vid skif- 


Den övre skruven är en 


välsorterade 


tande spännvidder. 


Om så önskas, kan man med fördel 
montera fast ett s. k. hyvelbänksbeslag 
— bl. a. omnämnt i TfA nr 32 för den 
4 oktober 1940 sid. 25. Ett sådant be- 
slag ökar arbetsbänkens användnings- 
möjligheter mångfaldigt, och är väl värt 


sitt pris, som uppgår till c:a 10 kronor. 


Hyvelbänksbeslag säljas av bl. a. Verk- 


tygslagret, Göteborg. (Katalognumret 
är 5635 och priset per sats kr. 9:25 
netto). För den slutliga ytbehandlin- 
gen rekommenderas samma förfarande 


som i föregående fall. 


Mr Hobby. 


Förebyggande av 
olycksfall i arbetet. 


Många olyckor inträffa under ar- 
bete vid cirkelsågar. Använder man sig 
av ovanstående handtag, som lämpligen 
sågas ut av plywood, äro dock riskerna 
för att fingrarna skola komma inom 
räckhåll för sågklingan minimala. An- 
ordningen möjliggör dessutom en be- 
kväm matning av arbetsstycket mot 
sågklingan. 

För att ständigt vara inom bekvämt 
räckhåll, kan handtaget fästas i ett 
litet block med snöre och motvikt, så- 
som figuren här ovan amger. 


För att slippa sticka 
| hål tapeten. 


a 
jua 
Pp 


4 
Ett hopfällbart spelbord kan med för- 
del användas som underlag för ”vita 
duken” vid smalfilmsförevisningar. 
Man fäster endast ett vitt pappers- 
ark på bordsskivan medelst ett par 
häftstift, och spelet kan börja. 
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Ritningar och arbetsbeskrivningar 
införda i TEKNIK för 


TfA nr 1, 1 mars 1940: 
”Låt oss bygga broar av tandpetare och 
lim”. Amerikansk tandläkare lär oss tekni- 


ken i ny rolig hobby. 

TfA nr 2, 8 mars 1940: 

”Modeller av celluloid”. 

”En utlösare för blixtljuslampan och ka- 
meraslutare”. 

TfA nr 3, 15 mars 1940: 

”Vårens modellflygolan modell TfA”, De- 
taljerad arbetsbeskrivning, efter vilken varje 
händig pojke kan bygga ett modellflygplan. 

TfA nr 4, 22 mars 1940: 

”Hur man gör en influensmaskin”. Arbets- 
beskrivning på hur man gör en maskin för 
alstrande av statisk elektricitet. 

”Messerschmitt BF-109”. Ett nytt intressant 
modellplansbygge. 

TfA nr 6, 5 april 1940: 

Detta nummer är slutsålt. 

TfA nr 7, 12 april 1940: 


”Vi bygga en ångmaskin”. Arbetsbeskriv- 


ning på hur man bygger en liten leksaks- 
ängmaskin. 

TfA nr 8, 19 april 1940: 

”Modellen är färdig... sätt maskinen i 


gång! Fortsättning på arbetsbeskrivningen 
för ångmaskinen i nr 7. 

TfA nr 9, 26 april 1940: 

”En liten elektromotor och hur den byg- 
ges”. Arbetsbeskrivning på en liten leksaks- 
elektromotor för 4 volts spänning. 

TfA nr 10, 4 maj 1940: 

”En racerbil för familjens yngsta”. Arbets- 
beskrivning på en liten en-sitsig bil som kan 
göras frirullande eller förses med trampor. 


TfA nr 11, 10 maj 1940: 

”Vi bygga en voltastapel”. Arbetsbeskriv- 
ning på en historisk elektricitetsmaskin. 

”Nieuport 161”. Arbetsbeskrivning på en 
berömd flygplansmodell, som kan byggas an- 
tingen som prydnads- eller flygande modell. 


TfA nr 12, 17 maj 1940: 

”Hur man gör ett galvaniskt element”. 

”Hawker Hurricane”. Arbetsbeskrivning på 
ett modernt modelljaktplan. 


TfA nr 14, 31 maj 1940: 

”Heminspelning av grammofonskivor”. Ett 
roligt och relativt billigt uppslag. 
Ä T urtiss XP 40”, en elegant flygplansmo- 
ell. 


TfA nr 16, 14 juni 1940: 
”Vi lär oss att sköta en svarv”. Några råd 
för hemslöjdaren. 


TfA nr 17, 21 juni 1940: 

”Svarven — hur den användes”. Några råd 
för hemslöjdaren. 

”Taylor CUB”, en flygplansmodell för ny- 
börjare. 


TfA nr 18, 28 juni 1940: 

”Svarven och hur den användes”. 
ning från föregående nummer. 

TfA nr 19, 5 juli 1940: 

”Ett elverk i miniatyr”. Några råd och an- 
WAERInEar för montage av vindelektricitets- 
verk. 

TfA nr 20, 12 juli 1940: 

”Hur man bygger en springbrunn, som kan 
användas inomhus”. 

; ”Trådflygaren”, en intressant sak för Ppoj- 
kar. 

TfA nr 21, 19 juli 1940: 

”En förstklassig drake”. Hur man gör en 
leksaksdrake med god flygförmåga. 

TfA nr 22, 26 juli 1940: 

”Ett modernt armborst — ett skjutvapen 
med krut i”. ArbBetsbeskrivning. 

”Det elektriska stängslet”. Beskrivning på 
det moderna stängselsystemet för inhägning 
av betesmarker etc. 

TfA nr 23, 2 augusti 1940: 

”En svarvad cigarettdosa för rökbordet”. 
En intressant uppgift för träsvarvarna. 

TfA nr 24, 9 augusti 1940: 


Fortsätt- 
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”Lilleputtracern gör 100 km. i timmen "”. 
Beskrivning på en bensinmotor-driven racer- 
bil av amerikansk modell. 

”En bekväm stol i Chippendale-stil”. Ar- 
betsritning. 


TfA nr 25, 16 aug. 1940: 

”Ett praktiskt skåp med automatiskt natt- 
ljus”. Ritning och arbetsbeskrivning. 

”Hur man framställer kolsyresnö”. 

”Kemisk antikbehandling av metaller”. En 
handledning i enkel patinering för nybörjare. 

”En internationell ”75:x' ”. Ett intressant 
modellflygplansbygge. 


TfA nr 26, 23 augusti 1940: 

”En svensk lastbåtsmodell”. Arbetsbeskriv- 
ning och ritningar. 

”En ettrig tvåtaktare”, Arbetsbeskrivning 
och ritningar på en liten tvåtakts bensinmo- 
tor för modellflygplan. ; 

TfA nr 27, 30 augusti 1940: 

”Northrop A-17”. Ritning på svenska flyg- 
vapnets lätta bombplan (prydnadsmodell). 

”Automatiskt utfällbart landningsställ”. 
Praktisk detalj för modellflygplan. 

”En modern fåtölj — gjord av plywood”. 
Arbetsbeskrivning och ritning. 


TfA nr 28, 6 sept. 1940: 

”En självregistrerande termometer, 
man kan göra själv”. Arbetsbeskrivning. 

”Rulljalusien”, ett praktiskt uppslag för 
hemslöjdarna. 

”En svarvad askbägare”. Ett förslag från 
amatörklubben i Malmö. 

TfA nr 29, 13 sept. 1940: 

”En förstoringsapparat för små negativ”. 
Arbetsbeskrivning. 

”En gunghäst för familjens yngsta”. Ar- 
betsbeskrivning. 

”Episkopet — 
ogenomskinliga föremål”. 

TfA nr 30, 20 sept. 1940: 

”Ett hopfällbart verktygsskåp”. 
skrivning. 


som 


projektionsapparaten för 
Arbetsbeskrivning. 


Arbetsbe- 


Tf A:s 
GENGAS- 
AGGREGAT 


e personvagnar 
e lastvagnar 


e motorbåtar 


Skriv efter ritningar! 


Pris endast 75 kronor 


ÅLLA 1940 


”Et praktiskt köksställ”. Arbetsbeskrivning. 

”En kombinerad bokhylla och golvlampa”. 
Arbetsbeskrivning. 

”Cykelbilen, höstens schlager”. Allmän be- 
skrivning av en svensk konstruktion. 

TfA nr 31, 27 sept. 1940: 

”En dekorativ bordslampa i gammal stil". 
Arbetsbeskrivning. 5; 

”Hur stadig är din hand?” Anvisning på 
hur man gör en elektrisk ”nervprovare”. 

”Modellbyggarens verktyg och arbetsbänk”. 
Några ord om hemslöjdarens arbetsrum. 

”En leksaksbil med lastflak”. Arbetsbe- 
skrivning. 9 

TfA nr 32, 4 oktober 1940: 

”En hemgjord elektrisk handborrmaskin"”. 
Arbetsbeskrivning. 


”En hyvelbänk för hemslöjdaren”. Arbets- 
beskrivning. 

”Ett originellt tidningsställ”. Arbetsbe- 
skrivning. 


TfA nr 33, 11 oktober 1940: 
”Förkoppring av trä på galvanisk väg”, Ar- 
betsbeskrivning. 


”Matsalsmöbler åt småttingarna”. Arbets- 
beskrivning. 

TfA nr 34, 18 oktober 1940: 

”En praktisk bordslampa”. Arbetsbeskriv- 
ning. 

”Två elektriska experimentmotorer”. Ar- 


betsbeskrivning. 

”Terminus — en stavmodell” 
plan). Arbetsbeskrivning. 

TfA nr 35, 25 oktober 1940: 

”Miniatyrradio för resor, 
sport”. Arbetsbeskrivning. 

”Experiment med infraröda strålar”. 
männa anvisningar. 

”Att skulptera i trä”. Arbetsbeskrivning. 

TfA nr 36, 1 november 1940: 

”Ett praktiskt uppfällbart bord”. 
beskrivning. 

”En käpphäst”. Arbetsbeskrivning. 
”Hur man gör självlysande färg”. Beskriv- 
ning. 

”RBoliga leksaksdjur på hjul”. Arbetsbe- 
skrivning. 

TfA nr 37, 8 november 1940: 

”En hemgjord lokaltelefon”. Arbetsbeskriv- 
ning. 

”Vought Fighter”. En skalenlig flygplans- 
modell, Arbetsbeskrivning. 

TfA nr 38, 15 november 1940: 

”Cykelbilens kaross”. En rad goda tips. 

”En hemgjord ångmaskin”. 


(modellflyg- 


camping och 


All- 


Arbets- 


”En effektiv handslipmaskin”. Fullständig 
ritning jämte arbetsbeskrivning. 

TfA nr 39, 22 november 1940: 
”En elektrisk temperaturmätare”. Ritningar, 


arbetsbeskrivning. 

TfA nr 40, 29 november 1940: 

”En hemgjord xylofon”. Ritning och ar- 
betsbeskrivning. 

”En racerkälke”. 

TfA nr 41: 

”En effektiv bandslipmaskin”. 
ritning jämte arbetsbeskrivning. 

”Elektroetsning med en buteljkork”. tt 
intressant uppslag. 

TfA nr 42: 

”Cirkelsågen — en god hjälp för hemsnic- 
karen”. En billig men effektiv anläggning. 

””Altus” en svensk stavmodell”. 

TfA nr 4344: 

Modellbyggarens julklapp: ”Grumman 2F1”, 
Ritningar. 

”Den trådlösa audiotelegrafen”. 

”En hemgjord 4-taktare”. Ritningar. 


+ 


Ritningar. 
Fullständig 


Äldre nummer av TfA kunna erhål- 
las mot insändande av 35 öre i fri- 
märken till TfA:s expedition, box 3023, 
Stockholm 3. Telefon 11 60 79. 


Molybdenbrytning utan- 


för Västerås. 


Vid den molybdenförekomst, som i 
somras upptäcktes i Lillhärads socken ett 
par mil utanför Västerås, har försöks- 
brytning nu påbörjats. Inmutningen, som 
äges av Loftgruvans silverintressenters 
a.-b., visade sig vid de förberedande un- 
dersökningarna mycket lönsam, varför 
man beslöt företa en generalundersök- 
ning, som skall pågå till frampå hösten 
i år. Om resultatet av denna undersök- 
ning blir tillfredsställande, kommer drif- 
ten i framtiden att bli mycket omfat- 
tande. Frågan om att uppföra en lav- 
byggnad samt anrikningsverk och flota- 
tionsverk för en sammanlagd kostnad av 
cirka 400.000 kronor blir då aktuell. 


Molybden förekommer vid inmutningen 
i en omfattning av 3,6 procent. Det 
anses att malmen i fråga är brytvärd då 
förekomsten av molybden uppgår till 0,2 
procent. 

Molybden användes vid framställning 
av vissa stålsorter, och behovet tillgodo- 
ses huvudsakligen genom brytning i USA 
och Norge. 


£Z I 
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I nästa n:r av TfA skildra två stock- 
holmspojkar, Bengt Fryklund 
och Sven Hagberg, i ord och 
bild sina högintressanta försök med en 
hemgjord raketbil. Bilen är visserligen 
i lilleputt-format (se bilden här invid!) 
men de uppnådda resultaten trots det 
rätt betydande. 

Teckningarna härovan äro inte ett san- 
ningsenligt reportage från försöken. Det 


gick bättre — — — 


Raketbilen startar! 


FRAMTIDENS VÄRLD - 


forntidens under i 


Fart «Humor = Spänning 


o UTKOMMER VARJE TISDAG 
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Geni-hörnan 


Dekadans 


Den, som för 60 år sedan 
uppfann patronbältet, kunde 
väl aldrig drömma om, att 
parisarna skulle använda ett 
sådant att bära cigarretter i. 
Bältet har plats för åtta ci- 
garretter och fickan i mit- 
ten gömmer tändsticksasken. 


NEG 
reduceringsventiler och NN ät 
brännare. 7) Farligt för =E 

MRRERE OR 

läggning. 9) Budbärare I E a = 
på havets botten. 11) 
18) Dekorativ utsmyck- 
ning. 20) Förman. 21) 


2 
Vågrätt: Palo fr fd RE je) 
1) En ”knivstad” i mi- Z 

niatyr. 3) Förstår sig på | öl” | | 0 Mo 
bilförare, nyttigt för bil- 
motor. 8) Industrian- 
AT OC lameEnanE Jena 
Sätt att överföra ett mo- 
tiv på plåt. 15) Småspik. äl Lr - : 
Marineras för den goda 
smakens skull. 22) Äter 


HAR TFERROOCRHA 
frisksportaren med för- a El 2 = = = 
ssenine. .22) Amlaba. 2 TTT 


24) En enatomig ädel- 
gas. 


Lodrätt: 


| oo 

a ge ECE EE 
värsta hinder. 2) Mellan- s 
led mellan det fysiska 
och mentala planet. 3) I 6) Del av hjulet. 10) En 17) Brister så småning- 
maskinskötarens <:hand. tonart. 12) Har till upp- om. 19) Mekaniskt hjälp- 
4) Elektriskt laddad par- gift att nedbringa farten. medel. 20) Enhet inom 
tikel. 5) Det enda bagg- 14) En stad vid Volga. transportväsendet. 21) 
bölarna lämnade kvar. 16) En mäktig union. Flytta undan. 


Losningar skola vara TfA tillhanda senast lördagen den 
15 febr. 1941. Skriv ”Korsord” på kuvertet. Först öppnade 
korrekta lösning belönas med 10 kronor. Andra pris en 
kvartalsprenumeration. 
—======———————————  tÉrs—<X por 


30 TEKNIK för ALLA 


Tf A:s 
TANKENÖTTER 


Två systrar. 


Maria är dubbelt så gammal som 
Anna var, när Maria var lika gammal 
som Anna är nu. Maria är nu 24 år 
gammal. Hur gammal är Anna? 


Ett blandningsproblem. 


Man har två karaffer, den ena inne- 
hållande rödvin och den andra en lika 
stor kvantitet vitt vin. Från den första 
karaffen häller man över en viss mängd 
rödvin i det vita vinet, rör om väl och 
slår sedan tillbaka en lika stor mängd 
av blandningen till den första karaffen. 
Finns det sedan mer vitt vin i den förs- 
ta karaffen än det finns rödvin i den 
andra, eller förhåller det sig kanske 
tvärtom? 

När Ni löst dessa två problem, skickar Ni 
in lösningarna till Teknik för Alla, Stock- 
holm 3 Märk kuvertet ”Tankenötter” Först 
öppnade korrekta lösningar belönas med 5 
kronor styck 


LOSNINGAR 


av ”Tankenötter” i nr. 4 av TfA. 


Trekamp. 


Don José har från början den största 
chansen och Don Juan den minsta att 
överleva trekampen. Don Carlos avfy- 
rar givetvis sitt första skott mot Don 
Juan, ty om han skulle döda Don José 
vore han såld, eftersom Don Juan ald- 
drig förfelar sitt mål. Om Don Carlos 
missar, avlossar Don José sitt skott i 
luften, ty om han träffade någon av de 
andra vore han i sin tur såld. (Om 
han skjuter Don Juan, blir han själv dö- 
dad av Don Carlos, ty denne missar in- 
te två skott efter varandra, och om han 
skjuter Don Carlos blir han lika ofel- 
bart dödad av Don Juan.) Nu kommer 
turen till Juan, som med sitt skott dö- 
dar Don Carlos. Detta är hans enda 
chans, ty Don José, till vilken turen se- 
dan kommer, kan missa, eftersom hans 
nästa skott blir det första som han av- 
lossar i avsikt att träffa, och han så- 
ledes med detta enda skott kan likaväl 
bomma som träffa. 


Femman till Lars Nilsson, St. Nygatan 11, 
Härnösand. 


Aritmetik. 


Skillnaden är 792 stycken. 


Femman till fru Alva Nyberg, Gumshorns- 
gatan 12, 3 tr., Stockholm. 


Lösning av TfA:s korsord 


n:r 4. 
VÅGRÄTT: 

1) Kork. 3) Svarvare. 7) Asp. 8) Anilin. 
9) Linser. 11) Trimning. 13) Agat. 15) Risp. 
18) Däådkraft. 20) Kaross. 21) Badare. 22) 
Snö. 23) Träsnitt. 24) Smed. 


LODRÄTT: 

1) Karaktär. 2) Kallim. 3) Spån. 4) An- 
klagad. 5) Vränga. 6) Eder. 10) Eda. 12) 
Industri. 14) Tatuerad. 16) Tla. 17) Provas. 
19) Rådlös. 20) Kort. 21) Best. 

Tian till Irene Liljestam, S:t Larsgatan 29, 
Linköping. 


JOHN ERICSSON 


Forts. fr. sid 6. 
mindre diameter. Endast en ma- 
skin med 30 tums cylinder synes 
ha levererats. De flesta små maski- 
nerna drevo pumpar eller tryck- 
pressar, nämligen 12 av 16 stycken 
med 12—13 tums diameter, medan 
de större huvudsakligen användes 
för att driva tyngre arbetsmaskiner 
med ojämn belastning. 

John Ericssons varmluftsmaski- 
ner fingo aldrig en så stor sprid- 
ning som i Förenta Staterna, till 
stor del därför att de kommo hit 
relativt sent, då gasmotorer redan 
voro i användning. Efter hand upp- 
hörde tillverkningen vid alla verk- 
städer, men ännu år 1871 leverera- 
des från Brefven en 12 tums ma- 
skin för vattenpumpning vid Göte- 
borgs järnvägsstation. Just för 
detta ändamål ha även senare kon- 
struerade varmluftsmaskiner ända 
till våra dagar funnit vidsträckt 
användning. 

John Ericssons varmluftsmaskin 
var visserligen i praktiskt bruk en- 
dast en förhållandevis kort tid, 
men den väckte ett allmänt intres- 
se för problemet småmotorer och 
gav uppslag till ”eldlufts-” och gas- 
motorerna. I de flesta av utlandets 
stora tekniskt-historiska museer 
har John Ericssons maskin också 
med rätta fått en framträdande 
plats, icke enbart med anledning 
av hans övriga betydande insatser 
utan därför att han, efter 25 års 
arbete och trots flera svåra mot- 
gångar övertygade en tvivlande 
samtid om det praktiskt möjliga att 
åstadkomma små kraftmaskiner 
till den enskildes nytta. 


Hans ungdoms ”eldmaskin” blev 
bestämmande för hela hans levnad, 
och han lade ned största delen av 
sin outtröttliga skaparverksamhet 
just på förbättring av kraft- och 
transportmedlen. Detta hade sä- 
kert sin orsak i tidigare erfarenhe- 
ter. Under torftiga förhållanden 
och i beröring med gruvfolk i deras 
tunga arbete hade han vuxit upp, 
och sin första arbetsinsats gjorde 
han vid sitt fosterlands dittills stör- 
sta transport-företag, Göta Kanal. 
Hans stora mål blev också att för- 
söka skaffa mänskligheten aldrig 
sinande kraftkällor, som skulle 
minska muskelarbetet och därige- 
nom höja människorna intellektu- 
ellt, och detta mål förlorade han 
aldrig ur sikte. Ännu vid 80 års 
ålder sysslade han med sin älsk- 
lingsidé, som då skulle förverkligas 
i en kombinerad sol- och varmlufts- 
maskin. På denna uppfinning ville 
denne mänsklighetens välgörare 
icke taga patent, så viktig ansåg 
han den vara för vår framtida 
lycka. 


VULTEE VANGUARD 48 


(Forts. från sid. 18.) 


lern är dock att föredraga, då 
tyngdpunkten härigenom kommer 
att ligga på rätt plats. Tyngdpunk- 
ten skall ligga vid en tredjedel av 
vingdjupet. Propellern drives av 6 
till 8 strängar 4,7 mm:s gummi- 
snodd. 

Den som föredrar en icke flygan- 
de modell, torde ha så stora erfa- 
renheter från våra föregående byg- 
gen, att någon närmare beskrivning 
icke är behövlig. 


Ulf Hallvig. Magnus Gerne. 


Lövsågs- 
specialist 


En dansk hemslöj- 

dare, som specialise- 

rat sig på lövsågs- 

arbeten, visar här 

några prov på sin 
konst. 


TID MASKINEN 


(Forts. trån sd. 22.) 

Jag vaknade strax före solens ned- 
gång. Jag kände mig nu säker för att 
inte bli överraskad under sömnen av 
morlocks och därför sträckte jag på mig 
och började vandra nedför sluttningen 
mot den vita sfinxen. Jag höll järnstån- 
gen i ena handen medan den andra lekte 
med tändstickorna i fickan. 

Då inträffade något högst oväntat. 
När jag kom i närheten av sockeln, kun- 
de jag se att bronsdörrarna stodo öpp- 
na. De hade glidit ned i falsar. Jag 
stannade häpen framför dem, tvekande. 

Inne i sockeln fanns ett litet rum och 
där stod min maskin på en upphöjning. 
I fickan hade jag de små hävstängerna. 
Efter alla förberedelser till den vita 
sfinxens belägring underkastade den sig 
nu utan motstånd. Jag kastade bort 
min järnstång fast jag nästan tyckte att 
det var bedrövligt att jag inte fick nå- 
gon användning för den. 

När jag så stod där vid dörröppnin- 
gen, slog mig en plötslig tanke. Nu bör- 
jade jag begripa hur morlocks hjärnor 
arbetade. Undertryckande det starka be- 
gär jag kände att skratta, gick jag ge- 
nom bronsdörrarna och fram till tidma- 
skinen. = Till min förvåning såg jag, 
att den hade blivit omsorgsfullt oljad 
och rengjord. Jag hade en misstanke, 
att morlocks under sina försök att ut- 
fundera maskinens ändamål delvis hade 
haft den söndertagen. 

Medan jag så stod där och undersökte 
den, tyckte jag faktiskt att det var ett 
nöje att bara röra vid apparaten. Då 
hände det, som jag väntat mig: brons- 
dörrarna åkte upp och stängdes med en 
skräll. Där stod jag fångad i mörkret. 
Ätminstone trodde morlocks det — men 
jag småskrattade. 

Jag kunde redan höra deras snattran- 
de när de nalkades. Så lugnt som möj- 
ligt försökte jag få eld på en tändsticka. 
Jag behövde ju bara sätta fast de två 
spakarna och sedan kunde jag försvinna 
som en ande. Men en detalj hade jag 
förbisett, nämligen att tändstickorna vo- 
ro av det slag, som endast tända mot 


lådans plån. (Forts. i nästa n:r.) 


Rädsunionens palats, 
som utförligt omnämndes i föregående 
nummer av TfA, får en höjd av 416 
meter, och blir därmed världens högsta 
byggnad. Denna uppgift om den totala 
höjden hade råkat bortfalla i artikeln. 
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FJÄRDE FLYGESKAODER N:.. 
GIV AKT! MAR SIANSKA SKEPPTRE 
STRECK ÖVER OSS. STRIDSORDER 
R- R-B.. REPETERA)! 


NSKA FLAGG SKE 


SEOMBORD PÅ DET MARS 


= FIENDEFLOMTA LIGGER I BERED 
7 SKAP,. NU SKA DE FÅ ERFARA 
VAD SOM BLEV AV DERAS FA- 
MÖSA UPPFINNING - HUEROLI- 
NET! VI äR BEM ÖVERLÄGSNA 


Aut) 


FUcic FART I 
Till ATTACK ! Dyrk- Vd 
SE BOMBARE uT 
TILL SKYDD FÅR 
FLANKERNA! 


A 


ET ÖGONBLICK 
SENARE 


MAN ÖVERRUMMET.., 

a SMJAG KUNDE ÖVERRASKA DEM 
SA .; ARRGH! DETTA VAR 
SVÅRARE ÅN JAG 
TRODDE !/ 


ss eo 0 oro one dc. 002000 v 


RAD EST AN RI 


TILLFÄLLET JAG SuK= 
TAT EFTER, DOKTOR 


DEN HÄR KRYSSAREN ÅR TELLURERNAS 
FLAGGSKEPP ALLA ORDER SKICKAS FRÅN 


HÖRDE DU ALURA! NEJ, Buck! BAR- 
STRIDSORDER R-R-B... /NEY SKULLE BLI OND 
DET BETYDER SALV- /OM HAN MISSTE AMT 
ELB! JAG GÅR MI VAR OMBORD... FÖR 
FÖRÖVER OCH RESTEN HAR VI EN 

TITTAR PÅ EYR- MARSIANSK SPION INLÄST 
VERKERIET. IJÄR . HAN MÅSTE i 
BEVAXKAS I 


” U Z ' 
SE BARA SÅ DE STORMAR EN TÄT, OSYNLUE& BARRIÄR ON KOM- fr 
AN Lf UFF?! JAG HAR STRÄL- PRINMERAD LUFT LÄGGES VÄGEN fll 
APPARATEN INSTÄLLD PÅ FÖR DE FRAMRUSANDE 2 sg AMD 
FEMTON HUNDRA METER, 2 MIARS- EA RA 


el SKEPPEN.. : 

Are se ARRGH! NÅGRA EX- 
PRESSTORPEDER KANSKE 
MÄCKER UPP TELLUR- 


PARARNA!! 


RÄTT GISSAT, DOKTOR! ODJUREN NIE MEN IEN ANNAN AMV 

HAR VÄRT HUEROLIN,DETÄR : AV BARNEYS SKEPP 

SANT- MEN DET VERKAR MOT 

DEM I STALLET FÖR MED DEM. JU ARRGH:!: ÄNTLIGEN KVYVITT REPENS 

HASTIGARE DE FLYGER, JU VÄRRE FAST FÖR SENT RÅR ATT HINNA 
FÖR DEM! RÄDDA VÄR FÖRSTA LIN- 


; j ETTA Se ETSLSVESTSET Me 
KE HE! FÖRLUST- > TR 


TERNA ÄR MINST 
TUSEN SKEPP. : 
MEN DeEMA ÅR 
BARA BÖRJAN .. 
SETHARIITA 
PA DESSA! 


| 


MARSIANERNA HAR INTE 
INFRARÖDA GLASÖGON SOM viI- DESt- 
BÄTTRE! JAG SER KLARTOCH TYDLIGT 


LUFTSPÅRRARNA! Z - 
VÄNTA BARNEY! 
| DÄR KOMMER DEN... ANDRA 
STORMLUINJEN'! MEN MI SKA STOP- 
PA DEM LIKA EFFEKTIsTtT SOM 
DE ANDRA... KLART MEL 
STRALKANCONEN ETTA 


<< IN 
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Nr | 
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